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KOFFER-ANHÄNGER
TIEFLADER

SERIE KF-T

Einachser   1300 kg | 1600 kg | 1800 kg
Tandem       2700 kg | 3000 kg | 3500 kg 

MADE IN

GERMANY

MADE IN

GERMANY

MADE IN

GERMANY

Seit mehreren Generationen entwickeln und produzieren wir Anhänger. 
Diese jahrzehntelange Erfahrung im Fahrzeugbau ist für unsere Kunden spürbar: 

Gefertigt in Oberschwaben.

→ In einer robusten und ausgereiften Konstruktion.

→ In einer praxisgerechten  Funktionalität – 
auch in kleinen Details.

→ In einer modernen, rationellen Fertigung, die für 
handwerklich hochwertige Arbeit sorgt.

→ In einer dauerhaft verlässlichen Qualität, die die 
Langlebigkeit unserer Anhänger ausmacht.

Praxisgerechte Perfektion bis ins Detail – 
das ist unser Anspruch.
Und dazu gehört auch ein umfassender Service. Ob 
Wartungsarbeiten anstehen, nach einem Unfall Ersatzteile 
schnell und zuverlässig bereitgestellt werden müssen 
oder die fällige TÜV-Hauptuntersuchung zu erledigen ist 
– unser kompetenter Kundendienst ist für Sie da.

Wir übernehmen Verantwortung.
Für unsere Produkte und unsere Mitarbeiter. Unser 
gesamtes Anhängerprogramm wird komplett in Bad 
Wurzach produziert – wir haben keine Produktion im 
Ausland. Damit garantieren wir optimalen Qualitätsstan-
dard bei den Anhängern und sichern nachhaltig Arbeits-
plätze in Deutschland.
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Flexibel und einfach Innovatives Ladungssicherungssystem

Echt stark Das Isolierdach

S Serienumfang M Mehrwertoption Premium­Mehrwertoptions+

Aerodynamisch optimiert Der stabile Aufbau S

S

S

Sigg - Highlights | KF-T

Flexible Befestigung Multi-Fix-Profi l

Extra langlebig Aufbau aus eloxierten Aluminium-Profi len

Stabiles Fahrgestell Belastbarkeit trifft Fahrkomfort.

700 mm

Airline-Schiene

Befestigungsnut

s+

S

S

• Die Ecken und Kanten des Aufbaus sind zur Verbesserung 
der Aerodynamik abgeschrägt.

• Langlebig: Alle Aufbauteile sind aus eloxiertem Aluminium 
und damit äußerst langlebig. 

• Gegen Witterungseinfl üsse geschützt: Die Fahrgestellkom-

ponenten sind im Tauchbad feuerverzinkt!
• Funktion trifft Design: Nicht nur im Hinblick auf die Stabilität 

überzeugt der Koffer-Anhänger von SIGG. Auch das formvoll-
endete Design genügt höchsten Ansprüchen und macht ihn 
zu einem echten Eye-Catcher auf der Baustelle.

• Im Bodenbereich ist rundum eine Airline-Schiene im Wandprofi l 
integriert. Gegenstände können mithilfe von Airline-Fittings 
fl exibel in Bodennähe verzurrt werden. 

• Im Dachbereich (links, rechts und vorne) und in den senkrech-
ten Ecken links und rechts ist jeweils eine Befestigungsnut ins 
Profi l integriert. Hier können Sicherungssysteme mithilfe von 

Nutsteinen und Profi len eingebaut werden (z.B. item®).
• Keine störenden Vorsprünge und Kanten: Beide Sicherungs-

profi le sind in die Seitenwand bzw. das Dachprofi l integriert. 
Sie sind bündig mit der Seitenwand und es entstehen keine 
störenden Vorsprünge oder Kanten.

• Witterungsbeständig und UV-resistent: Die Alu-Profi le sind eloxiert 
und sehen daher auch nach Jahrzehnten noch aus "wie neu".

• Ausgelegt fürs Äußerste: Die Wandprofi le sind mit zahlreichen 
Querstegen ausgestattet und gegen Druck und Schläge von 
innen geschützt.      
       

• Durchgehend doppelwandig: Die Alu-Profi le sind durchge-
hend doppelwandig und lassen sich hervorragend für Ihre 
Werbeanbringung nutzen.

• Hochwertig: Drehstangenverschluss und Beschläge aus Edelstahl.
• Einfach: Wir organisieren die Beklebung für Sie!

• Hohe Traglastreserve: Die Achsaufl agen sind auf 700 mm (statt 
250 mm ) verlängert und  nehmen Lasten zuverlässig auf. 

• Für das Fahrwerk werden ausschließlich ausgewählte Qualitäts-
komponenten von einem deutschen Hersteller verwendet.

• Massiv: Das Stützrad hat einen Außenrohr-Durchmesser von  
60 mm!

• Ermöglicht das Öffnen der Heckklappe am Auto: Der Hand-
bremshebel ist im gelösten Zustand extra fl ach konstruiert.

• Komfortabel: Das Stützrad klappt automatisch um.

• Zuverlässig: Das Dach des Kofferanhängers besteht aus einer 
robusten GFK-Wabenplatte und hält extremen Wettereinfl üs-
sen und hohen Schneelasten sicher stand. 

• Die isolierende GFK-Wabenplatte reduziert Temperatur-
schwankungen und Kondenstropfen.   

• Hell und freundlich: Die durchscheinende GFK-Wabenplatte 
lässt Tageslicht in den Innenraum, wodurch eine angenehme-
ne Arbeitsatmosphäre entsteht.

• Funktional und durchdacht: Das Multi-Fix-Profi l kombiniert 
zwei Befestigungssysteme in einem Profi l. 

• Individuell: An der Befestigungsnut können Ordnungssysteme 
und Ladungsträger mit Nutsteinen (10 mm) eingebaut und je-
derzeit problemlos und ohne Schäden wieder entfernt werden. 

• Flexibel: Die darüber liegende Airline-Schiene dient der varia-
blen Ladungssicherung. Die Ladung lässt sich mit verschie-
denen Airline-Fittings oder Sperrstangen passgenau sichern.

• Befestigungsnut und Airline-Schiene sind bündig integriert 
und schützen dadurch empfi ndliche Ladung (z.B. Möbel) vor 
Kratzern.
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Der Handbremshebel ist extra 
fl ach konstruiert. Dadurch ist 
das Öffnen der Heckklappe der 
allermeisten Zugfahrzeugen 
möglich.

Aerodynamischer Aufbau: Die 
Ecken und Kanten sind fahrt-
windoptimiert.

Der Boden liegt auf vielen 
Querträgern auf. So hält 
dieser auch hohen Punkt-
lasten problemlos stand.

Kugelkupplung 
mit optischer 
Sicherheitsanzeige.

Stützrad: Verstärkt (60 mm  
Außenrohr) und auf einer Spe-
zialtraverse zwischen den V-Zug-
holmen angebracht. Mit stabiler 
Abstützung auf die Deichsel (bei 
3500 kg zul. Gesamtgewicht mit 
zwei Abstützungen).

Das robuste Isolierdach besteht 
aus einer 25 mm starken GFK-
Wabenplatte. Lichtdurchlässig.

Fabrikneue Bereifung mit hoher 
Traglastreserve.

Kotfl ügel aus massivem
Aluminium-Riffelblech.

Optional: Seitentüre,mit einem 
Drehstangenverschluss und 
Scharnieren aus Edelstahl.

Serie KF - T im Detail

Optimaler Fahrkomfort durch 
Einzelradaufhängung mit 
Gummifederungssystem. 
Fahrstabil und wartungsfrei. 
Von einem deutschen Hersteller.

Gut sichtbar: Dank der hellen 
Design-LED-Beleuchtung. 
Beidseitig verbaute Nebel-
schlussleuchten runden den 
optischen Eindruck ab.

Helfer im Dunkeln: Die leistungs-
starken LED-Rückfahrschein-
werfer (950 Lumen). Geschützt 
eingebaut. Rechter Rückfahr-
scheinwerfer optional wählbar.

Kennzeichenträger mit LED-
Beleuchtung.

Leicht zu reinigen, unverrottbar und 
extra stabil: Die Bordwände sind 
aus durchgehend doppelwandigen, 
eloxierten Alu-Profi len. Ideal für 
Ihre Werbeanbringung.

Drei Alu-Scharniere sowie ein 
Drehstangenverschluss rechts 
aus Edelstahl sichern die zwei-
fl ügelige Türe. Führende Türe 
rechts.

Die Türen können nahezu bündig 
an die Seitenwand angeklappt 
werden. Türfeststeller halten 
die Türen bei Bedarf offen.

Ein Regenabweiser verhindert das 
Eindringen von Wasser im Bereich 
des Hecks.

Umlaufende Abdichtung im Tür-
bereich.
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Verzurrmulde Airline-Sperrstange
waagrecht

Multi-Fix Profi l

Ladungssicherung leicht gemacht: Die Zurrmulden 
sind in den Boden eingebaut. So sind die massiven 
Zurrösen bei Bedarf stets einsatzbereit. Es können 
beliebig viele Zurrmulden eingebaut werden.

Flexibel an den Airline Öffnungspunkten des 
Multi­Fix­Profi ls einsetzbar, sichert die waagrechte 
Sperrstange das Lagegut gegen Verrutschen. 
Ausgelegt ist die Sperrstange für eine gleichmäßig 
verteilte Haltekraft von 400 daN (400 kg).

Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen

S Serienumfang M Mehrwertoption Premium­Mehrwertoptions+

s+

M

s+

397/398

219

s+100 km/h - Ausrüstung

Für Flotte: Ein zusätzliches Paar Stoßdämpfer pro 
Achse machen Ihren Koffer­Anhänger auf Auto­
bahnen und baulich getrennten Bundesstraßen 
100 km/h tauglich.

123 411

Seitenklappe M

275/276

Seitentür links/rechts
im vorderen Bereich

Links, rechts oder beidseitig können Sie Ihren 
Koffer­Anhänger mit einer Seiten türe ausstat­
ten. Diese ist mit einem Drehstangenverschluss 
und Scharnieren aus Edelstahl versehen und ab­
schließbar.
Durchgangsbreite: 700 mm

s+ s+

280/281

Schiebestützen am
Heck

Durch die Schiebestützen am Heck gesichert, kann 
der Anhänger auch im nicht  angehängten Zustand 
beim Be­ und Entladen problemlos betreten werden. 
Die Stützen sind schnell und mit nur einem Handgriff 
einsatzbereit.

221

Dachträgerprofi l
beidseitig

Zweiter Rückfahr-
scheinwerfer

Das Dachträgerprofi l ermöglicht es mit Hilfe von 
Nutensteinen Gegenstände und Trägersystem auf 
dem Dach zu befestigen.

Für noch bessere Sicht: Ergänzen Sie den se­
rienmäßigen linken Rückfahrscheinwerfer mit 
einem optionalen LED­Rückfahrscheinwerfer auf 
der rechten Seite.

s+ s+

410

s+Dachtraverse

Die Dachtraversen sind die ideale Ergänzung für 
Ihren Koffer­Anhänger und bieten vielfältige Bes­
festigungsmöglichkeiten für Ihre Ladung auf dem 
Dach des Anhängers.

463 392

Flexibilität ohne Grenzen: Das innovative Multi­Fix Profi l verbindet 
zwei Sicherungssysteme in einem Profi l: Eine Airline­Schiene bietet 
Platz für fl exible Zurrpunkte oder Sperrstangen. Die darunterliegende 
Befestigungsnut eröffnet alle Möglichkeiten des kreativen Innenausbaus 
ganz nach Ihren Bedürfnissen. Mithilfe von Nutensteinen (10 mm) lassen 
sich Halterungen, Regale oder vorgefertigte Innenausbausysteme 

in den Kofferanhänger ein­ und auch problemlos und ohne Schäden 
wieder ausbauen. So wird der Kofferanhänger zum Werkzeug­ oder 
Materialtransporter, zum Montagefahrzeug oder gar zur mobilen Werkstatt. 
2er­Satz: Befestigungsnut in 300 mm und 1000 mm Höhe. 4er­Satz und 
6er­Satz: Einteilung richtet sich nach der Gesamthöhe des Kofferanhängers. 
Sprechen Sie uns gerne an.

Doppel-Airline-Fitting 
ohne Ring

Schwerlast-Airline-Fitting

Das Doppel­Airline­Fitting ohne Ring kann fl exibel 
entlang der Airline­Schiene des Multi­Fix­Profi ls 
eingesetzt werden. Es bietet einen fl exiblen Zurr­
punkt für schmale Zurrbänder oder Gurte mit  klei­
nen Haken.

Für die Sicherung von schweren Gegenständen, 
Palettenware oder ähnlichen Transportgütern: Das 
Schwerlast­AirlineFitting bietet einen fl exiblen 
Zurrpunkt, welches in vier freie Punkte der Airline­
Schiene eingesetzt werden kann.

s+ s+

404

s+Einfach-Airline-Fitting
mit Ring

Als fl exible Zurröse bietet dieses Einfach­ Airline­
Fitting Platz für kleinere Spanngurte und Zurrbän­
der. Es ermöglicht eine zuverlässige und stabile 
Zurrmöglichkeit für Handwerkzeug. Das Fitting 
benötigt nur einen freien Punkt der Schiene.

405 406

s+LED-Lichttraverse

Alles im Blick: Dank der quer im Dach verbauten 
LED­Lichttraverse haben Sie auch in dunkler Um­
gebung und bei Nacht Ihre Ladung vollständig im 
Blick.

407

Die Seitenklappe zeigt stets ihren Vorteil: Witterungsschutz und optimale Zugriffsmöglichkeit auf das 
Innere des Anhängers. Das Hochklappen wird durch Gasfedern unterstützt. Außen verschließt ein Dreh­
stangenverschluß aus Edelstahl die Seitenklappe.

Trittstufe am
Heck

Die Trittstufe am Heck erleichtert das EIn­ und 
Aussteigen. Sie ist aus griftigem Alu­Riffelblech 
gefertigt.

s+

278
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Technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen und Texte können auch optionales Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Das Gewicht  
der Sonderausstattungen erhöht das Eigengewicht und verringert somit die Nutzlast des Anhängers. Die Benutzung der Anhänger darf nur unter vollständiger Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen,  
berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Ca.-Werte. Nachdruck verboten.

Zulässiges  
Gesamt­
gewicht 
[kg]

Typen- 
bezeichnung

Lichte Aufbaugröße
Länge*
ca. [mm]

Lichte Aufbaugröße 
Breite**
ca. [mm]

Lichte Aufbaugröße 
Höhe*** 
ca. [mm]

Durchgangsbreite 
Portal hinten 
ca. [mm]

Durchgangshöhe 
Portal hinten 
ca. [mm]

Pritschenhöhe 
ca. [mm]

Bereifung

1300 13 KT 26 - E5 - A15 2545 1480 1500 1405 1465 450 14"

13 KT 26 - E5 - A19 2545 1480 1900 1405 1865 450 14"

13 KT 31 - E5 - A19 3045 1480 1900 1405 1865 450 14"

13 KT 31 - E5 - A21 3045 1480 2100 1405 2065 450 14"

13 KT 31 - E7 - A19 3045 1650 1900 1575 1865 450 14"

13 KT 31 - E7 - A21 3045 1650 2100 1575 2065 450 14"

1600 16 KT 26 - E5 - A15 2545 1480 1500 1405 1465 460 14"C

16 KT 26 - E5 - A19 2545 1480 1900 1405 1865 460 14"C

16 KT 31 - E5 - A19 3045 1480 1900 1405 1865 460 14"C

16 KT 31 - E5 - A21 3045 1480 2100 1405 2065 460 14"C

16 KT 31 - E7 - A19 3045 1650 1900 1575 1865 460 14"C

16 KT 31 - E7 - A21 3045 1650 2100 1575 2065 460 14"C

1800 18 KT 26 - E5 - A15 2545 1480 1500 1405 1465 465 14"C

18 KT 26 - E5 - A19 2545 1480 1900 1405 1865 465 14"C

18 KT 31 - E5 - A19 3045 1480 1900 1405 1865 465 14"C

18 KT 31 - E5 - A21 3045 1480 2100 1405 2065 465 14"C

18 KT 31 - E7 - A19 3045 1650 1900 1575 1865 465 14"C

18 KT 31 - E7 - A21 3045 1650 2100 1575 2065 465 14"C

Zulässiges  
Gesamt­
gewicht 
[kg]

Typen- 
bezeichnung

Lichte Aufbaugröße 
Länge* 
ca. [mm]

Lichte Aufbaugröße 
Breite* *
ca. [mm]

Lichte Aufbaugröße 
Höhe***
ca. [mm]

Durchgangsbreite 
Portal hinten
ca. [mm]

Durchgangshöhe 
Portal hinten
ca. [mm]

Pritschenhöhe 
ca. [mm]

Bereifung

2700 27 KT 26 - T5 - A15 2545 1480 1500 1405 1465 450 14"

27 KT 26 - T5 - A19 2545 1480 1900 1405 1865 450 14"

27 KT 26 - T7 - A15 2545 1650 1500 1575 1465 450 14"

27 KT 26 - T7 - A19 2545 1650 1900 1575 1865 450 14"

27 KT 31 - T5 - A19 3045 1480 1900 1405 1865 450 14"

27 KT 31 - T5 - A21 3045 1480 2100 1405 2065 450 14"

27 KT 31 - T7 - A19 3045 1650 1900 1575 1865 450 14"

27 KT 31 - T7 - A21 3045 1650 2100 1575 2065 450 14"

27 KT 36 - T7 - A19 3545 1650 1900 1575 1865 450 14"

27 KT 36 - T7 - A21 3545 1650 2100 1575 2065 450 14"

27 KT 41 - T7 - A19 4045 1650 1900 1575 1865 450 14"

27 KT 41 - T7 - A21 4045 1650 2100 1575 2065 450 14"

27 KT 46 - T7 - A19 4545 1650 1900 1575 1865 450 14"

27 KT 46 - T7 - A21 4545 1650 2100 1575 2065 450 14"

3000 30 KT 26 - T5 - A15 2545 1480 1500 1405 1465 460 14"C

30 KT 26 - T5 - A19 2545 1480 1900 1405 1865 460 14"C

30 KT 26 - T7 - A15 2545 1650 1500 1575 1465 460 14"C

30 KT 26 - T7 - A19 2545 1650 1900 1575 1865 460 14"C

30 KT 31 - T5 - A19 3045 1650 1900 1405 1865 460 14"C

30 KT 31 - T5 - A21 3045 1480 2100 1405 2065 460 14"C

30 KT 31 - T7 - A19 3045 1650 1900 1575 1865 460 14"C

30 KT 31 - T7 - A21 3045 1650 2100 1575 2065 460 14"C

30 KT 36 - T7 - A19 3545 1650 1900 1575 1865 460 14"C

30 KT 36 - T7 - A21 3545 1650 2100 1575 2065 460 14"C

30 KT 41 - T7 - A19 4045 1650 1900 1575 1865 460 14"C

30 KT 41 - T7 - A21 4045 1650 2100 1575 2065 460 14"C

30 KT 46 - T7 - A19 4545 1650 1900 1575 1865 460 14"C

30 KT 46 - T7 - A21 4545 1650 2100 1575 2065 460 14"C

3500 35 KT 26 - T5 - A15 2545 1480 1500 1405 1465 465 14"C

35 KT 26 - T5 - A19 2545 1480 1900 1405 1865 465 14"C

35 KT 26 - T7 - A15 2545 1650 1500 1575 1465 465 14"C

35 KT 26 - T7 - A19 2545 1650 1900 1575 1865 465 14"C

35 KT 31 - T5 - A19 3045 1480 1900 1405 1865 465 14"C

35 KT 31 - T5 - A21 3045 1480 2100 1405 2065 465 14"C

35 KT 31 - T7 - A19 3045 1650 1900 1575 1865 465 14"C

35 KT 31 - T7 - A21 3045 1650 2100 1575 2065 465 14"C

35 KT 36 - T7 - A19 3545 1650 1900 1575 1865 465 14"C

35 KT 36 - T7 - A21 3545 1650 2100 1575 2065 465 14"C

35 KT 41 - T7 - A19 4045 1650 1900 1575 1865 465 14"C

35 KT 41 - T7 - A21 4045 1650 2100 1575 2065 465 14"C

35 KT 46 - T7 - A19 4545 1650 1900 1575 1865 465 14"C

35 KT 46 - T7 - A21 4545 1650 2100 1575 2065 465 14"C

Mulit-Fix-Profil, Anzahl pro Seite wählbar

Multi-Fix-Profil, seitlich links [397]

Multi-Fix-Profil, seitlich rechts [398]

Multi-Fix-Profil, vorne [399]

Einfach-Airline-Fitting, mit Ring [405]

Doppel-Airline-Fitting, ohne Ring [404]  

Schwerlast-Airline-Fitting [406]

Airline-Sperrstange für den waagrechten Einbau [411]

LED-Lichttraverse [407]

Verlängerte Deichsel, ca. 1700 mm freie Deichsellänge [136]

Zweiter Drehstangenverschluss, Edelstahl [284]

Laderampe, abklappbar, am Heck (anstatt 2-flügelige Türe)

Verzurrmulde im Boden eingebaut, Anzahl wählbar [219]

Schiebestützen am Heck [221]

Trittstufe hinten [278]

Auffahrsteg schwenkbar, L=2400 mm, B=800 mm [408]

Seitentüre vorne links o. rechts [280, 281]

Ersatzrad-Set, Rad mit Halter [134]

100 km/h Ausrüstung [123]

Anhänger Diebstahlsicherung [373]

Dachträgerprofil, beidseitig [410] 

Dachtraverse [463] 

Seitenklappe links/rechts [275/276] 

Zweiter Rückfahrscheinwerfer [392] 

S
erie K

F-T

Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen KF-T:

EINACHSER

Typentabelle | KF-T  

**Lichte Breite weicht im Eckbereich vorne um 45 mm ab.*Lichte Länge weicht im Eckbereich in der Standardausführung um 50 mm ab.

TANDEM

***Lichte Höhe weicht im Eckbereich um 23 mm ab. Je nach Ausstattung kann die Höhe variieren (z.B. durch die LED-Lichttraverse).
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KOFFER-ANHÄNGER
HOCHLADER

SERIE KF-H

Einachser   1800 kg
Tandem      2000 kg | 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg 

Laderampe am Heck M

283

Bequem und sicher: Über die Laderampe lassen sich Schubkarren, Rollcontai­
ner oder andere fahrbare Geräte und Maschinen schnell und einfach verladen. 
Der Antirutschbelag sorgt für die notwendige Sicherheit.

Das Handling der Rampe wird durch Gasfedern erleichtert. Ein Drehstangen­
verschluss aus Edelstahl verschließt die Rampe von außen. Die Tragkraft der 
Rampe beträgt 600 kg.

Heckvarianten bei Serie KF-T / KF-H

Auffahrsteg M

408

Der Auffahrsteg erleichtert das Verladen von fahrbaren Gegenständen. So las­
sen sich Schubkarren, Werkzeugwagen oder Rollcontainer einfach verladen 
und der Koffer­Anhänger ist schnell für den jeweiligen Einsatz gerüstet. Ein 
Stoßdämpfer unterstützt das Auslegen des Steges, sodass der massive Steg 
problemlos von einer Person bedient werden kann. 

Bei Nicht­Gebrauch kann der Steg bequem nach innen oder außen ge­
schwenkt und arretiert werden. So ist der Anhänger nahezu über die gesamte 
Breite zugänglich und fast der gesamte Innenraum bleibt nutzbar. 
Technische Daten: Länge: 2400 mm, Breite: 800 mm, Tragfähigkeit: 
450 daN (kg), Gewicht: 58 kg, Auffahrwinkel Tiefl ader: ca. 20°.

2-fl üglige Türe am Heck S

Die 2­fl ügelige Türe am Heck ist mit einem Dreh­
stangenverschluss am rechten Flügel im Serie­
umfang enthalten. Der Drehstangenverschluss 
und die anderen Beschlagteile sind aus Edel­
stahl.     
     
         

Die Türfeststeller halten die beiden Flügel bei 
Bedarf offen. Ringsrum laufende Gummidich­
tungen verhindern, dass Wasser in den Innen­
raum dringen kann.

Zweiter Drehstangen-
verschluss

Flexibel: Ein zweiter Drehstangenverschluss aus 
Edelstahl lässt Ihnen die Wahl einen Teil der Doppel­
fl ügel­Tür verschlossen zu lassen und trotzdem bei 
Bedarf den Anhänger über die ge samte Breite zu 
öffnen.

s+

284456
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Aerodynamisch optimiert Der stabile Aufbau (bgl. KF-T)

• Die Ecken und Kanten des Aufbaus sind zur Verbesserung 
der Aerodynamik abgeschrägt.

• Langlebig: Alle Aufbauteile sind aus eloxiertem Aluminium 
und damit äußerst langlebig. 

• Gegen Witterungseinfl üsse geschützt: Die Fahrgestellkom-

ponenten sind im Tauchbad feuerverzinkt!
• Funktion trifft Design: Nicht nur im Hinblick auf die Stabilität 

überzeugt der Koffer-Anhänger von SIGG. Auch das formvoll-
endete Design genügt höchsten Ansprüchen und macht ihn 
zu einem echten Eye-Catcher auf der Baustelle.

S

Flexibel und einfach Innovatives Ladungssicherungssystem

• Im Bodenbereich ist rundum eine Airline-Schiene im Wandprofi l 
integriert. Gegenstände können mithilfe von Airline-Fittings 
fl exibel in Bodennähe verzurrt werden. 

• Im Dachbereich (links, rechts und vorne) und in den senkrech-
ten Ecken links und rechts ist jeweils eine Befestigungsnut ins 
Profi l integriert. Hier können Sicherungssysteme mithilfe von 

Nutsteinen und Profi len eingebaut werden (z.B. item®).
• Keine störenden Vorsprünge und Kanten: Beide Sicherungs-

profi le sind in die Seitenwand bzw. das Dachprofi l integriert. 
Sie sind bündig mit der Seitenwand und es entstehen keine 
störenden Vorsprünge oder Kanten.

S Serienumfang M Mehrwertoption Premium­Mehrwertoptions+

S

Sigg - Highlights | KF-H

Extra langlebig Aufbau aus eloxierten Aluminium-Profi len

Stabiles Fahrgestell Belastbarkeit trifft Fahrkomfort.

• Witterungsbeständig und UV-resistent: Die Alu-Profi le sind eloxiert 
und sehen daher auch nach Jahrzehnten noch aus "wie neu".

• Ausgelegt fürs Äußerste: Die Wandprofi le sind mit zahlreichen 
Querstegen ausgestattet und gegen Druck und Schläge von 
innen geschützt.      
       

• Durchgehend doppelwandig: Die Alu-Profi le sind durchge-
hend doppelwandig und lassen sich hervorragend für Ihre 
Werbeanbringung nutzen.

• Hochwertig: Drehstangenverschluss und Beschläge aus Edelstahl.
• Einfach: Wir organisieren die Beklebung für Sie!

700 mm

• Hohe Traglastreserve: Die Achsaufl agen sind auf 700 mm (statt 
250 mm ) verlängert und  nehmen Lasten zuverlässig auf. 

• Für das Fahrwerk werden ausschließlich ausgewählte Qualitäts-
komponenten von einem deutschen Hersteller verwendet.

• Massiv: Das Stützrad hat einen Außenrohr-Durchmesser von  
60 mm!

• Ermöglicht das Öffnen der Heckklappe am Auto: Der Hand-
bremshebel ist im gelösten Zustand extra fl ach konstruiert.

• Komfortabel: Das Stützrad klappt automatisch um.

S

SEcht stark Das Isolierdach

• Zuverlässig: Das Dach des Kofferanhängers besteht aus einer 
robusten GFK-Wabenplatte und hält extremen Wettereinfl üs-
sen und hohen Schneelasten sicher stand. 

• Die isolierende GFK-Wabenplatte reduziert Temperatur-
schwankungen und Kondenstropfen.   

• Hell und freundlich: Die durchscheinende GFK-Wabenplatte 
lässt Tageslicht in den Innenraum, wodurch eine angenehme-
ne Arbeitsatmosphäre entsteht.

S

Flexible Befestigung Multi-Fix-Profi l

• Funktional und durchdacht: Das Multi-Fix-Profi l kombiniert 
zwei Befestigungssysteme in einem Profi l. 

• Individuell: An der Befestigungsnut können Ordnungssysteme 
und Ladungsträger mit Nutsteinen (10 mm) eingebaut und je-
derzeit problemlos und ohne Schäden wieder entfernt werden. 

• Flexibel: Die darüber liegende Airline-Schiene dient der varia-
blen Ladungssicherung. Die Ladung lässt sich mit verschie-
denen Airline-Fittings oder Sperrstangen passgenau sichern.

• Befestigungsnut und Airline-Schiene sind bündig integriert 
und schützen dadurch empfi ndliche Ladung (z.B. Möbel) vor 
Kratzern.

Airline-Schiene

Befestigungsnut

s+
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Der Handbremshebel ist extra 
fl ach konstruiert. Dadurch ist 
das Öffnen der Heckklappe der 
allermeisten Zugfahrzeugen 
möglich.

Aerodynamischer Aufbau: Die 
Ecken und Kanten sind fahrt-
windoptimiert.

Der Boden liegt auf vielen 
Querträgern auf. So hält 
dieser auch hohen Punkt-
lasten problemlos stand.

Kugelkupplung 
mit optischer 
Sicherheitsanzeige.

Stützrad: Verstärkt (60 mm  
Außenrohr) und auf einer Spe-
zialtraverse zwischen den V-Zug-
holmen angebracht. Mit stabiler 
Abstützung auf die Deichsel (bei 
3500 kg zul. Gesamtgewicht mit 
zwei Abstützungen).

Das robuste Isolierdach besteht 
aus einer 25 mm starken GFK-
Wabenplatte. Lichtdurchlässig.

Fabrikneue Bereifung mit hoher 
Traglastreserve.

Optional: Seitentüre,mit einem 
Drehstangenverschluss und 
Scharnieren aus Edelstahl.

Serie KF - H im Detail

Optimaler Fahrkomfort durch 
Einzelradaufhängung mit 
Gummifederungssystem. 
Fahrstabil und wartungsfrei. 
Von einem deutschen Hersteller.

Gut sichtbar: Dank der hellen 
Design-LED-Beleuchtung. 
Beidseitig verbaute Nebel-
schlussleuchten runden den 
optischen Eindruck ab.

Helfer im Dunkeln: Die leistungs-
starken LED-Rückfahrschein-
werfer (950 Lumen). Geschützt 
eingebaut. Rechter Rückfahr-
scheinwerfer optional wählbar.

Kennzeichenträger mit LED-
Beleuchtung.

Leicht zu reinigen, unverrottbar und 
extra stabil: Die Bordwände sind 
aus durchgehend doppelwandigen, 
eloxierten Alu-Profi len. Ideal für 
Ihre Werbeanbringung.

Drei Alu-Scharniere sowie ein 
Drehstangenverschluss rechts 
aus Edelstahl sichern die zwei-
fl ügelige Türe. Führende Türe 
rechts.

Die Türen können nahezu bündig 
an die Seitenwand angeklappt 
werden. Türfeststeller halten 
die Türen bei Bedarf offen.

Ein Regenabweiser verhindert das 
Eindringen von Wasser im Bereich 
des Hecks.

Umlaufende Abdichtung im Tür-
bereich.

S
erie K

F -H
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Verzurrmulde Airline-Sperrstange
waagrecht

Ladungssicherung leicht gemacht: Die Zurrmulden 
sind in den Boden eingebaut. So sind die massiven 
Zurrösen bei Bedarf stets einsatzbereit. Es können 
beliebig viele Zurrmulden eingebaut werden.

Flexibel an den Airline Öffnungspunkten des 
Multi­Fix­Profi ls einsetzbar, sichert die waagrechte 
Sperrstange das Lagegut gegen Verrutschen. 
Ausgelegt ist die Sperrstange für eine gleichmäßig 
verteilte Haltekraft von 400 daN (400 kg).

Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen

S Serienumfang M Mehrwertoption Premium­Mehrwertoptions+

s+ s+

219

s+100 km/h - Ausrüstung

Für Flotte: Ein zusätzliches Paar Stoßdämpfer pro 
Achse machen Ihren Koffer­Anhänger auf Auto­
bahnen und baulich getrennten Bundesstraßen 
100 km/h tauglich.

123 411

Doppel-Airline-Fitting 
ohne Ring

Schwerlast-Airline-Fitting

Das Doppel­Airline­Fitting ohne Ring kann fl exi­
bel entlang der Airline­Schiene des Multi­Fix­Pro­
fi ls eingesetzt werden. Es bietet einen fl exiblen 
Zurrpunkt für schmale Zurrbänder oder Gurte mit 
kleinen Haken.

Für die Sicherung von schweren Gegenständen, 
Palettenware oder ähnlichen Transportgütern: Das 
Schwerlast­AirlineFitting bietet einen fl exiblen 
Zurrpunkt, welches in vier freie Punkte der Airline­
Schiene eingesetzt werden kann.

s+ s+

404

s+Einfach-Airline-Fitting
mit Ring

Als fl exible Zurröse bietet dieses Einfach­ 
Airline­Fitting Platz für kleinere Spanngur­
te und Zurrbänder. Es ermöglicht eine zu­
verlässige und stabile Zurrmöglichkeit für 
Handwerkzeug. Das Fitting benötigt nur 
einen freien Punkt der Schiene.

405 406

Auffahrsteg M

408

Seitentür vorne links/
rechts

Trittstufe am
Heck

Links, rechts oder beidseitig können Sie Ihren 
Koffer-Anhänger mit einer Seiten türe ausstat-
ten. Diese ist mit einem Drehstangenverschluss 
und Scharnieren aus Edelstahl versehen und ab-
schließbar.
Durchgangsbreite: 700 mm

Die Trittstufe am Heck erleichtert das EIn­ und 
Aussteigen. Sie ist aus griftigem Alu­Riffelblech 
gefertigt.

s+ s+

280/281

s+Abstellstütze am
Heck

Durch die Abstellstützen am Heck gesichert, kann 
der Anhänger auch im nicht  angehängten Zustand 
beim Be­ und Entladen problemlos betreten werden. 

140 278

Zweiter Drehstangen-
verschluss

Zweiter Rückfahr-
scheinwerfer

Flexibel: Ein zweiter Drehstangenverschluss aus 
Edelstahl lässt Ihnen die Wahl einen Teil der Doppel­
fl ügel­Tür verschlossen zu lassen und trotzdem bei 
Bedarf den Anhänger über die ge samte Breite zu 
öffnen.

Für noch bessere Sicht: Ergänzen Sie den se­
rienmäßigen linken Rückfahrscheinwerfer mit 
einem optionalen LED­Rückfahrscheinwerfer auf 
der rechten Seite.

s+ s+

284

s+LED-Lichttraverse

Alles im Blick: Dank der quer im Dach verbauten 
LED­Lichttraverse haben Sie auch in dunkler Um­
gebung und bei Nacht Ihre Ladung vollständig im 
Blick.

407 392

Der Auffahrsteg erleichtert das Verladen von fahrbaren Gegenständen. So las­
sen sich Schubkarren, Werkzeugwagen oder Rollcontainer einfach verladen 
und der Koffer­Anhänger ist schnell für den jeweiligen Einsatz gerüstet. Ein 
Stoßdämpfer unterstützt das Auslegen des Steges, sodass der massive Steg 
problemlos von einer Person bedient werden kann. 

Bei Nicht­Gebrauch kann der Steg bequem nach innen oder außen ge­
schwenkt und arretiert werden. So ist der Anhänger nahezu über die gesamte 
Breite zugänglich und fast der gesamte Innenraum bleibt nutzbar. 
Technische Daten: Länge: 2400 mm, Breite: 800 mm, Tragfähigkeit: 
450 daN (kg), Gewicht: 58 kg, Auffahrwinkel Tiefl ader: ca. 20°.

Multi-Fix Profi l M

397/398

Flexibilität ohne Grenzen: Das innovative Multi­Fix Profi l verbindet 
zwei Sicherungssysteme in einem Profi l: Eine Airline­Schiene bietet 
Platz für fl exible Zurrpunkte oder Sperrstangen. Die darunterliegende 
Befestigungsnut eröffnet alle Möglichkeiten des kreativen Innenausbaus 
ganz nach Ihren Bedürfnissen. Mithilfe von Nutensteinen (10 mm) lassen 
sich Halterungen, Regale oder vorgefertigte Innenausbausysteme 

in den Kofferanhänger ein­ und auch problemlos und ohne Schäden 
wieder ausbauen. So wird der Kofferanhänger zum Werkzeug­ oder 
Materialtransporter, zum Montagefahrzeug oder gar zur mobilen Werkstatt. 
2er­Satz: Befestigungsnut in 300 mm und 1000 mm Höhe. 4er­Satz und 
6er­Satz: Einteilung richtet sich nach der Gesamthöhe des Kofferanhängers. 
Sprechen Sie uns gerne an.
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EINACHSER

Typentabelle | KF-H

Normale Pritschenhöhe Niedrige Pritschenhöhe

Zul.  
Gesamt
gewicht  
[kg]

Typen- 
bezeichnung

Bereifung Pritschen
höhe ca. 
[mm]

Typen- 
bezeichnung

Bereifung Pritschen
höhe ca. 
[mm]

Lichte Aufbaugröße  
Länge x Breite x Höhe
ca. [mm] *  **  ***

Durchgangs-
Breite x Höhe
Portal hinten
ca. [mm]

1800 18 KH 31 - E3H - A15 14"C 790 18 KH 31 - E3N- A15 13"C 650 3025 x 1850 x 1500 1775 x 1465                                                     

18 KH 31 - E3H - A19 14"C 790 18 KH 31 - E3N- A19 13"C 650 3025 x 1850 x 1900 1775 x 1865

Normale Pritschenhöhe Niedrige Pritschenhöhe

Zul.  
Gesamt
gewicht  
[kg]

Typen- 
bezeichnung

Bereifung Pritschen
höhe ca. 
[mm]

Typen- 
bezeichnung

Bereifung Pritschen
höhe ca. 
[mm]

Lichte Aufbaugröße  
Länge x Breite x Höhe
ca. [mm] *  **  ***

Durchgangs-
Breite x Höhe
Portal hinten
ca. [mm]

2000 20 KH 31 - T3H - A15 14" 770 20 KH 31 - T3N - A15 13"C 650 3025 x 1850 x 1500 1775 x 1465              

20 KH 31 - E3H - A19 14" 770 20 KH 31 - T3N - A19 13" C 650 3025 x 1850 x 1900 1775 x 1865

20 KH 31 - E3H - A21 14" 770 20 KH 31 - T3N - A21 13" C 650 3025 x 1850 x 2100 1775 x 2065

2700 27 KH 31 - T3H - A15 14" 770 27 KH 31 - T3N - A15 13" C 650 3025 x 1850 x 1500 1775 x 1465              

27 KH 31 - T3H - A19 14" 770 27 KH 31 - T3N - A19 13" C 650 3025 x 1850 x 1900 1775 x 1865

27 KH 31 - T3H - A21 14" 770 27 KH 31 - T3N - A21 13" C 650 3025 x 1850 x 2100 1775 x 2065

27 KH 36 - T3H - A19 14" 770 27 KH 36 - T3N - A19 13" C 650 3525 x 1850 x 1900 1775 x 1865

27 KH 36 - T3H - A21 14" 770 27 KH 36 - T3N - A21 13" C 650 3525 x 1850 x 2100 1775 x 2065

27 KH 36 - T5H - A19 14" 770 27 KH 36 - T5N - A19 13" C 650 3525 x 2050 x 1900 1975 x 1865

27 KH 36 - T5H - A21 14" 770 27 KH 36 - T5N - A21 13" C 650 3525 x 2050 x 2100 1975 x 2065

27 KH 36 - T7H - A19 14" 770 27 KH 36 - T7N - A19 13" C 650 3525 x 2250 x 1900 2175 x 1865

27 KH 36 - T7H - A21 14" 770 27 KH 36 - T7N - A21 13" C 650 3525 x 2250 x 2100 2175 x 2065

27 KH 41 - T3H - A19 14" 770 27 KH 41 - T3N - A19 13" C 650 4025 x 2250 x 1900 1775 x 1865

27 KH 41 - T3H - A21 14" 770 27 KH 41 - T3N - A21 13" C 650 4025 x 2250 x 2100 1775 x 2065

27 KH 41 - T5H - A19 14" 770 27 KH 41 - T5N - A19 13" C 650 4025 x 2250 x 1900 1975 x 1865

27 KH 41 - T5H - A21 14" 770 27 KH 41 - T5N - A21 13" C 650 4025 x 2250 x 2100 1975 x 2065

27 KH 41 - T7H - A19 14" 770 27 KH 41 - T7N - A19 13" C 650 4025 x 2250 x 1900 2175 x 1865

27 KH 41 - T7H - A21 14" 770 27 KH 41 - T7N - A21 13" C 650 4025 x 2250 x 2100 2175 x 1865

27 KH 46 - T5H - A19 14" 770 27 KH 46 - T5N - A19 13" C 650 4525 x 2250 x 1900 1975 x 1865

27 KH 46 - T5H - A21 14" 770 27 KH 46 - T5N - A21 13" C 650 4525 x 2250 x 2100 1975 x 2065

27 KH 46 - T7H - A19 14" 770 27 KH 46 - T7N - A19 13" C 650 4525 x 2250 x 1900 2175 x 1865

27 KH 46 - T7H - A21 14" 770 27 KH 46 - T7N - A21 13" C 650 4525 x 2250 x 2100 2175 x 2065

3000 30 KH 31 - T3H - A15 14" 780 30 KH 31 - T3N - A15 13" C 650 3025 x 1850 x 1500 1775 x 1465

30 KH 31 - T3H - A19 14" 780 30 KH 31 - T3N - A19 13" C 650 3025 x 1850 x 1900 1775 x 1865

30 KH 31 - T3H - A21 14" 780 30 KH 31 - T3N - A21 13" C 650 3025 x 1850 x 2100 1775 x 2065

30 KH 36 - T3H - A19 14" 780 30 KH 36 - T3N - A19 13" C 650 3525 x 1850 x 1900 1775 x 1865

30 KH 36 - T3H - A21 14" 780 30 KH 36 - T3N - A21 13" C 650 3525 x 1850 x 2100 1775 x 2065

30 KH 36 - T5H - A19 14" 780 30 KH 36 - T5N - A19 13" C 650 3525 x 2050 x 1900 1975 x 1865

30 KH 36 - T5H - A21 14" 780 30 KH 36 - T5N - A21 13" C 650 3525 x 2050 x 2100 1975 x 2065

30 KH 36 - T7H - A19 14" 780 30 KH 36 - T7N - A19 13" C 650 3525 x 2250 x 1900 2175 x 1865

30 KH 36 - T7H - A21 14" 780 30 KH 36 - T7N - A21 13" C 650 3525 x 2250 x 2100 2175 x 2065

TANDEM

Technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen und Texte können auch optionales Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Das Gewicht  
der Sonderausstattungen erhöht das Eigengewicht und verringert somit die Nutzlast des Anhängers. Die Benutzung der Anhänger darf nur unter vollständiger Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen,  
berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Ca.-Werte. Nachdruck verboten.

Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen KF-H:

**Lichte Breite weicht im Eckbereich vorne um 45 mm ab.*Lichte Länge weicht im Eckbereich in der Standardausführung um 50 mm ab.

30 KH 41 - T3H - A19 14" 780 30 KH 41 - T3N - A19 13" C 650 4025 x 1850 x 1900 1775 x 1865

30 KH 41 - T3H - A21 14" 780 30 KH 41 - T3N - A21 13" C 650 4025 x 1850 x 2100 1775 x 2065

30 KH 41 - T5H - A19 14" 780 30 KH 41 - T5N - A19 13" C 650 4025 x 2050 x 1900 1975 x 1865

30 KH 41 - T5H - A21 14" 780 30 KH 41 - T5N - A21 13" C 650 4025 x 2050 x 2100 1975 x 2065

30 KH 41 - T7H - A19 14" 780 30 KH 41 - T7N - A19 13" C 650 4025 x 2250 x 1900 2175 x 1865

30 KH 41 - T7H - A21 14" 780 30 KH 41 - T7N - A21 13" C 650 4025 x 2250 x 2100 2175 x 2065

30 KH 46 - T5H - A19 14" 780 30 KH 46 - T5N - A19 13" C 650 4525 x 2050 x 1900 1975 x 1865

30 KH 46 - T5H - A21 14" 780 30 KH 46 - T5N - A21 13" C 650 4525 x 2050 x 2100 1975 x 2065

30 KH 46 - T7H - A19 14" 780 30 KH 46 - T7N - A19 13" C 650 4525 x 2250 x 1900 2175 x 1865

30 KH 46 - T7H - A21 14" 780 30 KH 46 - T7N - A21 13" C 650 4525 x 2250 x 2100 2175 x 2065

3500 35 KH 31 - T3H - A15 14" C 790 35 KH 31 - T3N - A15 13" C 650 3025 x 1850 x 1500 1775 x 1465

35 KH 31 - T3H - A19 14" C 790 35 KH 31 - T3N - A19 13" C 650 3025 x 1850 x 1900 1775 x 1865

35 KH 31 - T3H - A21 14" C 790 35 KH 31 - T3N - A21 13" C 650 3025 x 1850 x 2100 1775 x 2065

35 KH 36 - T3H - A19 14" C 790 35 KH 36 - T3N - A19 13" C 650 3525 x 1850 x 1900 1775 x 1865

35 KH 36 - T3H - A21 14" C 790 35 KH 36 - T3N - A21 13" C 650 3525 x 1850 x 2100 1775 x 2065

35 KH 36 - T5H - A19 14" C 790 35 KH 36 - T5N - A19 13" C 650 3525 x 2050 x 1900 1975 x 1865

35 KH 36 - T5H - A21 14" C 790 35 KH 36 - T5N - A21 13"C 650 3525 x 2050 x 2100 1975 x 2065

35 KH 36 - T7H - A19 14" C 790 35 KH 36 - T7N- A19 13" C 650 3525 x 2250 x 1900 2175 x 1865

35 KH 36 - T7H - A21 14" C 790 35 KH 36 - T7N - A21 13" C 650 3525 x 2250 x 2100 2175 x 2065

35 KH 41 - T3H - A19 14" C 790 35 KH 41 - T3N - A19 13" C 650 4025 x 1850 x 1900 1775 x 1865

35 KH 41 - T3H - A21 14" C 790 35 KH 41 - T3N - A21 13" C 650 4025 x 1850 x 2100 1775 x 2065

35 KH 41 - T5H - A19 14" C 790 35 KH 41 - T5N - A19 13" C 650 4025 x 2050 x 1900 1975 x 1865

35 KH 41 - T5H - A21 14" C 790 35 KH 41 - T5N - A21 13" C 650 4025 x 2050 x 2100 1975 x 2065

35 KH 41 - T7H - A19 14" C 790 35 KH 41 - T7N - A19 13" C 650 4025 x 2250 x 1900 2175 x 1865

35 KH 41 - T7H - A21 14" C 790 35 KH 41 - T7N - A21 13" C 650 4025 x 2250 x 2100 2175 x 2065

35 KH 46 - T5H - A19 14" C 790 35 KH 46 - T5N - A19 13" C 650 4525 x 2050 x 1900 1975 x 1865

35 KH 46 - T5H - A21 14" C 790 35 KH 46 - T5N - A21 13" C 650 4525 x 2050 x 2100 1975 x 2065

35 KH 46 - T7H - A19 14" C 790 35 KH 46 - T7N - A19 13" C 650 4525 x 2250 x 1900 2175 x 1865

35 KH 46 - T7H - A21 14" C 790 35 KH 46 - T7N - A21 13" C 650 4525 x 2250 x 2100 2175 x 2065

Mulit-Fix-Profil, Anzahl pro Seite wählbar

Multi-Fix-Profil, seitlich links [397]

Multi-Fix-Profil, seitlich rechts [398]

Multi-Fix-Profil, vorne [399]

Einfach-Airline-Fitting, mit Ring [405]

Doppel-Airline-Fitting, ohne Ring [404]  

Schwerlast-Airline-Fitting [406]

Airline-Sperrstange für den waagrechten Einbau [411]

LED-Lichttraverse [407]

Verlängerte Deichsel, ca. 1700 mm freie Deichsellänge [136]

Zweiter Drehstangenverschluss, Edelstahl [284]

Laderampe, abklappbar, am Heck (anstatt 2-flügelige Türe)

Verzurrmulde im Boden eingebaut, Anzahl wählbar [219]

Schiebestützen am Heck [221]

Trittstufe hinten [278]

Auffahrsteg schwenkbar, L=2400 mm, B=800 mm [408]

Seitentüre vorne links o. rechts [280, 281]

Ersatzrad-Set, Rad mit Halter [134]

100 km/h Ausrüstung [123]

Anhänger Diebstahlsicherung [373]

Dachträgerprofil, beidseitig [410] 

Dachtraverse [463] 

Seitenklappe links/rechts [275/276] 

Zweiter Rückfahrscheinwerfer [392] 

S
erie K

F -H

***Lichte Höhe weicht im Eckbereich um 23 mm ab. Je nach Ausstattung kann die Höhe variieren (z.B. durch die LED-Lichttraverse). Bei einigen 
Typen sind aus Stabilitätsgründen im Dachbereich Quertraversen verbaut, dadurch reduziert sich die lichte Höhe an diesen Stellen um ca. 30 mm.
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Weitere Serien aus dem SIGG-Anhängerprogramm:

EINACHSER  1600 kg | 1800 kg
TANDEM  2700 kg | 3000 kg | 3500 kg

EINACHSER 1300 kg | 1500 kg | 1600 kgTANDEM 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg

TANDEM   2700 kg | 3000 kg | 3500 kg

EINACHSER 1800 kg
 TANDEM  2000 kg | 2600 kg | 3000 kg

EINACHSER   750 kg | 1300 kg | 1500 kg |  
         1600 kg

Dreiseiten- & Dreiseiten- & 
RückwärtskipperRückwärtskipper

Serie KP-T

Dreiseiten-Dreiseiten-
KipperKipper

Serie KP-S

Rückwärts-Rückwärts-
KipperKipper

Serie KP-E

Abkipp - TransportAbkipp - Transport
AnhängerAnhänger

Serie AT

Plattform- Plattform- 
AnhängerAnhänger

Serie PL-T

Plattform-Plattform-
AnhängerAnhänger

Serie PL-E


