








Stirnwandgestell
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Für große Raumansprüche: Der 350 mm bzw. 700 mm hohe Alu-
Aufsatz verdoppelt das Ladevolumen Ihres Kipp-Anhängers und 
macht diesen mit wenigen Handgriffen zu einem Platzwunder. Das 
extra Plus an Stabilität garantieren die durchgehend doppelwandi-
gen Alu-Profile, aus welchen der Aufsatz gefertigt ist. Auf Wunsch 
ist er selbstverständlich auch aus Mammut-Profilen erhältlich. Ein-

faches und schnelles Abkippen ermöglicht die hintere Bordwand 
des Alu-Aufsatzes. Diese ist mit Pendelverschlüssen ausgestattet 
und kann an einem Stück pendeln. Zudem kann das hintere Auf-
satzteil nach unten geklappt werden, was das Beladen per Hand 
erleichtert. Zurrschienen auf den Bordwänden schließen die Ver-
wendung eines Aufsatzes nicht aus. 

Stirnwandgestell

Mit wenigen Handgriffen aufgesetzt, 
dient das Stirnwandgestell dem Sichern 
von Handwerkszeug, Kleingeräten oder 
Langmaterial. Seine Feuerverzinkung 
macht es zu einem robusten Helfer nicht 
nur im Gartenbau.

Mehrwertoptionen und Premium-Mehrwertoptionen 

Alu-Aufsatz, 350 mm oder 700 mm hoch

Robust wie Stahl, leicht wie Alu. – Das 
Mammut-Profil von Sigg ist für extremste 
Belastungen ausgelegt. Die zwölf 
Querstege sorgen für eine Stabilität und 
Robustheit, wie sie sonst nur ein Stahl-
Profil leisten kann. →  siehe Seite 5

Mammut - Profil

Stirnwandgestell und Alu-Aufsatz in einem: 
Geringerer Luftwiderstand, Verzurrmög-
lichkeiten, Ladevolumenverdopplung und 
hervorragende Abkipp-Eigenschaften. 
Das 700 mm hohe Stirnwandgestell kann 
seperat genutzt werden.

Alu-Kombiaufsatz,  
350 mm hoch

28 29

Leichtes Beladen von der Seite, auch mit 
Aufsatz: Mit dieser Option können Sie die 
rechte, linke oder beide Seiten des 
Aufsatzes abklappen und den Anhänger 
leicht von der Seite aus beladen. Plus: Auch 
die untere Bordwand kann geöffnet werden.

Das verstärkte Stützrad ist zwischen der 
V - Deichsel auf einer Traverse montiert. Es 
hat eine Abstützung auf die Deichsel. Es 
klappt zudem automatisch um.

Aufsatz seitlich 
abklappbar

Verstärktes Stützrad

Komfortabler Zugang: Die hintere Auf- 
satzwand ist hier abklappbar. So kann der 
Anhänger auch bei aufgesetztem Aufsatz 
leicht be- und entladen werden.

Stahlgitter-Aufsatz, 700 mm hoch

Grobteiliges Schüttgut, wie Brennholz oder Grünschnitt lässt sich  
mit dem 700 mm hohen Stahlgitteraufsatz einfach und in großer 
Menge transportieren. Rundum feuerverzinkt ist er robust und 
von langer Lebensdauer. Der Stahlgitteraufsatz ist am Heck mit 
Pendelverschlüssen ausgestattet, sodass das Ladegut beim Ab-

kippvorgang durch die große Öffnung leicht abrutschen kann. Das 
Heckteil kann zur einfacheren Beladung per Hand nach unten 
geklappt werden. 
Ein innovatives Detail: Die Front des Stahlgitteraufsatzes kann 
auch separat als Stirnwandgestell genutzt werden!
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Hintere Bordwand geteilt 
abklappbar



31

Typ Bordwand
höhe [ mm ]

Ladevolumen
ohne Aufsatz
[ m3 ]

Ladevolumen
mit Alu-Aufsatz 350 mm
[ m3 ]

Ladevolumen
mit Alu-Aufsatz 700 mm
[ m3 ]

Ladevolumen
mit Stahlgitteraufsatz 700 mm
[ m3 ]

13 K 24 - E14T 300 0,98 2,13 3,28 3,28
350 1,15 2,29 3,44 3,44

13 K 24 - E14N 300 0,98 2,13 3,28 3,28
350 1,15 2,29 3,44 3,44

15 K 24 - E14T 300 0,98 2,13 3,28 3,28
350 1,15 2,29 3,44 3,44

15 K 24 - E14N 300 0,98 2,13 3,28 3,28
350 1,15 2,29 3,44 3,44

16 K 24 - E16N 300 1,09 2,36 3,63 3,63
350 1,27 2,54 3,81 3,81

Typ Bordwand
höhe [ mm ]

Ladevolumen
ohne Aufsatz
[ m3 ]

Ladevolumen
mit Alu-Aufsatz 350 mm
[ m3 ]

Ladevolumen
mit Alu-Aufsatz 700 mm
[ m3 ]

Ladevolumen
mit Stahlgitteraufsatz 700 mm
[ m3 ]

18 K 28 - E16R 350 1,49  2,97 4,46 4,46
20 K 28 - T16R 350 1,49 2,97 4,46 4,46
26 K 28 - T16R 350 1,49 2,97 4,46 4,46
30 K 28 - T16R 350 1,49 2,97 4,46 4,46
18 K 28 - E16S 350 1,49 2,97 4,46 4,46
20 K 28 - T16S 350 1,49 2,97 4,46 4,46
26 K 28 - T16S 350 1,49 2,97 4,46 4,46
30 K 28 - T16S 350 1,49 2,97 4,46 4,46

Serie KP - E Typentabelle Tabelle Ladevolumen

Technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen und Texte können auch optionales Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Das Gewicht  
der Sonderausstattungen erhöht das Eigengewicht und verringert somit die Nutzlast des Anhängers. Die Benutzung der Anhänger darf nur unter vollständiger Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen,  
berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Ca.-Werte. Nachdruck verboten.

6 Verzurrösen, in die Ladekante integriert
(vorne und hinten je 3 Stück) [112]

4 Verzurrösen, in die Ladekante integriert
(vorne und hinten je 2 Stück) [114]

Bordwandhöhe 350 mm ( statt 300 mm )  
und hintere Bordwand mit Pendelverschlüssen [226]

Mammut-Profil-Ausführung [100] 

Verstärktes Stützrad, zwischen der V - Deichsel [175]

Akku-Schrauber-Pumpe [323]

Elektropumpe mit Batterie [141] 

Funk-Fernbedienung (anstatt Bedientaster mit Kabel)  
mit einem Handsender [142]

Zusätzlicher Handsender bei Funk-Fernbedienung [232]

Smartphone - Fernbedienung [235]

Profi - Ladegerät [143]

Ladeleitung mit Sperr-Relais zum Zugfahrzeug [144]

Zurrschienen links / rechts  
( nur in Verbindung mit Bordwandhöhe 350 mm ) [119]

Zurrschienen vorne / hinten 
( nur in Verbindung mit Bordwandhöhe 350 mm ) [120]

Netzhaken [124]

Netz mit Randverstärkung [126]

2 Abstellstützen am Heck [140]

Alu - Auffahrrampen, 1 Paar [103]

Alu - Aufsatz, 350 mm hoch [109]

Alu - Aufsatz, 700 mm hoch [150]

Alu-Kombiaufsatz, 350 mm hoch 
(inklusive Stirnwandgestell, 700 mm hoch) [239]

Stahlgitter - Aufsatz, 700 mm hoch [307]

Aufsatzwand, seitlich abklappbar [236/237]

Hintere Bordwand geteilt abklappbar [248]

Stirnwandgestell, 700 mm hoch [306]

Ladungstrennwand, pendelbar [145]

Zurrschienenpaket für Ladungstennwand[379]

Sperrstange [121]

Parkposition für Sperrstange [122]

Abdeckplane aus robustem PVC mit Gewebeeinlage [153]

Staubox [244]

Verdeckgestell mit Plane, verschiedene Höhen [157]

100 km/h Ausrüstung [123]

Hydraulikanschluss für Schlepper [148]

Einschubfächer ohne Auffahrrampen  
( 1994 × 205 × 60 mm ) [109]

Ersatzrad [132]

Diebstahlschuh mit Diskussschloss [135]
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Serie KP - T

Serie KP - E

Serie KP - SRückwärtskipper

Zul.  
Gesamt
gewicht  
[kg]

Typen- 
bezeichnung

Lichte Aufbaugröße  
Länge x Breite [mm]

Bordwand- 
höhe [ mm ]

Eigen- 
gewicht ca. 
[kg]

Nutzlast  
ca. [kg]

Pritschen
höhe [ mm ]

Bereifung

1300
 

13 K 24 - E14T 2340 x 1400 300 430 870 570 10"
13 K 24 - E14N 2340 x 1400 300 435 865 650 13"

1500
 

15 K 24 - E14T 2340 x 1400 300 435 1065 570 10"
15 K 24 - E14N 2340 x 1400 300 440 1060 650 13"

1600 16 K 24 - E16N 2340 x 1520 | 1570 * 300 480 1120 650 13"
* Konische Kipp-Pritsche,  
Breite: vorne | hinten

Typ Bordwand
höhe [ mm ]

Ladevolumen
ohne Aufsatz
[ m3 ]

Ladevolumen
mit Alu-Aufsatz 350 mm
[ m3 ]

Ladevolumen
mit Alu-Aufsatz 700 mm
[ m3 ]

Ladevolumen
mit Stahlgitteraufsatz 700 mm
[ m3 ]

27 K 28 - T1 (N ) 350 1,68 3,36 5,03 5,03 
27 K 33 - T1 (N ) 350 1,98 3,97 5,95 5,95 
27 K 33 - T4 (N ) 350 2,32 4,65 6,97 6,97 
27 K 38 - T1 (N ) 350 2,29 4,58 6,87 6,87 
27 K 38 - T4 (N ) 350 2,68 5,37 8,05 8,05 
30 K 28 - T1 (N ) 350 1,68 3,36 5,03 5,03 
30 K 33 - T1 (N ) 350 1,98 3,97 5,95 5,95 
30 K 33 - T4 (N ) 350 2,32 4,65 6,97 6,97 
30 K 38 - T1 (N ) 350 2,29 4,58 6,87 6,87 
30 K 38 - T4 (N ) 350 2,68 5,37 8,05 8,05 
35 K 28 - T1 (N ) 350 1,68 3,36 5,03 5,03 
35 K 33 - T1 (N ) 350 1,98 3,97 5,95 5,95 
35 K 33 - T4 (N ) 350 2,32 4,65 6,97 6,97 
35 K 38 - T1 (N ) 350 2,29 4,58 6,87 6,87 
35 K 38 - T4 (N ) 350 2,68 5,37 8,05 8,05 
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SIGG - Fahrzeugbau GmbH
Lanzstraße 2 [Gewerbepark]

88410 Bad Wurzach
Telefon  +49 7564  9484 - 0
info@sigg-fahrzeugbau.de

www.stabile-anhaenger.de

BSBS

Einachser	 1600 kg | 1800 kg
Tandem	 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg

Abkipp-Abkipp-
transportertransporter

Tandem  2700 kg | 3000 kg | 3500 kg

Baumaschinen-Baumaschinen-
Anhänger Anhänger 

Weitere Serien aus dem Sigg-Anhängerprogramm:

V 
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Serie AT Serie BM

Tandem  2700 kg | 3000 kg | 3500 kg

Plattform-Plattform-
Anhänger Anhänger 

Serie PL-T Serie PL-M Serie PL-E

Einachser  750 kg | 1300 kg | 1500 kg |

Plattform-Plattform-
Anhänger Anhänger 

Plattform- Plattform- 
AnhängerAnhänger  

Tandem  2000 kg | 2600 kg 1600 kg | 1800 kg


