






Kotfl ügel  aus massivem Stahl-
blech, beidseitig feuerverzinkt.

Bis zu zwei  Rampenhebe-
 federn bzw. Gasfedern  er-
leichtern Ihnen das Aufheben 
der stabilen Rampe ( optional ).

Robuste  PVC-Plane mit Gewe-
beeinlage . Wunschfarbe aus über 
30 verschiedenen Farben wählbar 
(optional). Die weiße, lichtdurchläs-
sige Dachfl äche hellt den Innen-
raum auf. Zur optimalen Belüftung 
können Sie die Plane vorne, hinten 
und über dem Seitenausladesteg 
hochrollen.

Stabile  Verladerampe : 
1450 mm hoch, mit rutschhem-
mender Siebdruckprägung und 
mit Holztrittleisten. In Kombina-
tion mit der niedrigen Anhän-
gerbauweise ergibt sich ein ex-
tra fl acher Einstiegswinkel. Auf 
Wunsch mit Gummibelag mit 
integrierten Trittleisten.

Geschützt eingebaute  
Beleuchtung .

Die 40 mm starken Dielen tra-
gen die Tiere mit hoher Sicher-
heitsreserve. Sie sind bewusst 
naturbelassen. So können sie gut 
trocknen und eine unangeneh-
me Geruchsbildung wird ver-
mieden. Bei Verschleiß können 
die Dielen leicht ausgewechselt 
werden, auch in Eigenregie.

S
erie VI - T

Die robuste Bodenkonstruktion aus Alu-Riffelblech 
und einer unverrottbaren GFK-Wabenplat- te ist für 
das Äußerste ausgelegt und trotzdem leicht zu rei-
nigen. Zudem ist diese Konstruktion isolierend und 
geräuschdämmend ( optional ).

Alu-Boden

Die Eckpfosten lassen sich durch ein spe zielles 
Gewinde nachjustieren. So kann das Spaltmaß zwi-
schen den seitlichen Bordwänden und der Heck-
klappe reguliert werden. Die Verschlüsse bleiben 
damit leichtgängig, auch wenn die seitlichen Bord-
wände während des Einsatzes den einen oder ande-
ren Schlag abbekommen haben sollten.
→ siehe Seite 4

Einstellbare Eckpfosten

9



Höhenverstellbares  Stützrad : 
Verstärkt (60 mm Außenrohr)
und auf einer Spezialtraverse 
zwischen den V-Zugholmen 
montiert. Klappt automatisch 
um. Mit stabiler Abstützung 
auf die Deichsel.
Serienmäßig bei allen Tandem-Modellen.

Robuste  PVC-Plane mit Ge-
webeeinlage . Wunschfarbe aus 
über 30 verschiedenen Farben 
wählbar. Die weiße, lichtdurch-
lässige Dachfl äche hellt den 
Innenraum auf. Zur optimalen 
Belüftung können Sie die Plane 
vorne, hinten und über dem Sei-
tenausladesteg hochrollen.

Die Seitentüre (optional) ermög-
licht das Betreten oder Verlassen 
des Anhängers auch bei ge-
schlossener Heckklappe.

Bordwände  aus doppelwand-
igen, eloxierten Alu-Profi len. 
Leicht zu reinigen, hygienisch 
und unverrottbar.

Vorne und an den Längsseiten 
mit massiven  Verstärkungs-
profi len .  → siehe Seite 4

Alternativ zu einem dritten 
Anbindering kann eine feuer-
verzinkte  Anbindestange
(optional) gewählt werden.

Optimaler Fahrkomfort durch 
Einzelradaufhängung mit 
Gummifederungssystem . Fahr-
stabil und wartungsfrei.

Kugelkupplung : Mit optischer 
Sicherheitsanzeige.

Serie VI-T (Aluminium-Ausführung) im Detail10



Kotfl ügel  aus massivem Stahl-
blech, beidseitig feuerverzinkt.

Geschützt eingebaute  
Beleuchtung .

Fabrikneue  Bereifung  mit 
hoher Traglastreserve.

Bis zu zwei Rampenhebe -
federn bzw. Gasfedern er-
leichtern Ihnen das Aufheben 
der stabilen Rampe (optional).

Stabile  Verladerampe : 
1450 mm hoch, mit Alu-Trittleisten. 
In Kombination mit der niedrigen 
Anhängerbauweise ergibt sich 
ein extra fl acher Einstiegswinkel. 
Auf Wunsch mit Gummibelag mit 
integrierten Trittleisten.

S
erie VI - T

Optional: Das zweifl ügelige Sche-
rengitter erleichtert das Verladen 
der Tiere und macht das Ein- und 
Aussteigen sicherer.

Die Eckpfosten lassen sich durch ein spe zielles 
Gewinde nachjustieren. So kann das Spaltmaß zwi-
schen den seitlichen Bordwänden und der Heck-
klappe reguliert werden. Die Verschlüsse bleiben 
damit leichtgängig, auch wenn die seitlichen Bord-
wände während des Einsatzes den einen oder ande-
ren Schlag abbekommen haben sollten.
→ siehe Seite 4

Einstellbare Eckpfosten
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Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen

Gummibelag für die Laderampe

Der Gummibelag mit den integrierten Trittleisten erleichtert dem Vieh das Ein- und Aussteigen, da dieser 
Belag für einen leisen und weichen Auftritt sorgt und trotzdem extrem griffi g ist. Der Gummibelag wird 
ganzfl ächig mit einem speziellen Konstruktionskleber verklebt und kann somit keine Wellen schlagen. Er 
ist leicht zu reinigen und Oben und unten durch eine Alu-Leiste fi xiert.

M

186

Seitenausladesteg

Über den Seitenausladesteg können die Tiere 
bequem und stressfrei nach vorne ausgeladen 
werden. Das Öffnen und Schließen wird durch 
zwei Schnellverschlüsse mit integrierter Siche-
rung erleichtert.

M

201

Laderampe dreh- und klappbar

Vielseitig: Die Rampe lä sst sich durch diese Sonderausstattung sowohl nach unten klappen als auch zur 
Seite schwenken. Wenige Handgriffe ermö glichen so eine  fl exible Nutzung des Anhä ngers weit ü ber den 
reinen Viehtransport hinaus. Mit zur Seite geschwenkter Rampe lä sst sich der Anhä nger beispielsweise 
leicht durch eine Frontlader oder Stapler beladen. In Kombination mit einer Gasfeder an der Laderampe 
lässt sich diese sogar um nahezu 180° aufschwenken.

s+

185

Seitenausladesteg mit 
Gummibelag

Der Gummibelag mit integrierten Trittleisten auf 
dem Seitenausladesteg sorgt für Halt und erleich-
tert den Tieren das Aussteigen. Die ganzfl ächige 
Verklebung verhindert eine unange nehme Ge-
ruchsbildung.

s+

210

Rampenhebefeder am 
Seitenausladesteg

Komfortabel: Auch der Seitenausladesteg kann 
mit einer Rampenhebefeder ausgestattet werden. 
Diese unterstützt das Aufheben und Ablassen des 
Seitenausladestegs und schont die Kräfte.

209

s+

S Serienumfang M Mehrwertoption Premium-Mehrwertoptions+
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s+Gasfeder an der 
Laderampe

Bis zu zwei Gasfedern unterstützen das Aufheben 
der stabilen Rampe. In Kombination mit der dreh- 
und klappbaren Laderampe lässt diese sich um 
ca. 180° zur Seite schwenken.

242

Rampenhebefeder

Die Rampenhebefedern erleichtern das Öffnen 
und Schließen der Laderampe.

s+

184



S
erie VI - T

Drehtüre

Die Drehtüre (1000 x 550 mm) erleichtert Ihnen 
den Zugang in den Innenraum des Anhängers. 
Zwei massive Winkel hebelverschlüsse mit Druck-
knopfsicherung sichern sie. Sie ist rechts, links 
oder auch beidseitig erhältlich.

202 / 203

M Trennwand

Die robuste Trennwand aus eloxierten Aluminium-Profi len teilt den Innenraum des Anhängers in ver-
schiedene Abteile auf. Sie ist in den Höhen 1250 mm und 1450 mm erhältlich. Eingesetzt wird die 
Trennwand an vier Ösen an der Bordwand. Von dort aus kann sie leicht zur Seite geschwenkt oder mit 
wenigen Handgriffen komplett entfernt werden. Das Bild zeigt die Trennwand in Kombination mit Loch-
leisten ( siehe unten).

198 / 199

M

Staubox

Praktisch: Die hochwertige Staubox aus Alumi-
nium bewahrt Ihre Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs sicher auf. So sind Arbeitshand-
schuhe, Anbindestricke, etc. immer mit an Bord. 
Außenmaße: 1100 x 250 x 277 mm

130

s+ Zweifl ügeliges Scherengitter

Komfortabel: Das zweifl ügelige Scherengitter erleichtert das Verladen der Tiere und macht das Ein- und 
Aussteigen sicherer. Während der Fahrt sind die eingeklappten Scherengitter sicher am Heck des An-
hängers verstaut. Das Scherengitter ist aus doppelwandigen Alu-Profi len gefertigt.

197

M
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207

MLochleisten für Trennwand

Bleiben Sie fl exibel: Die Lochleisten ermöglichen 
Ihnen je nach Einsatzzweck eine nahezu stufen-
lose Anpassung der Trennwand. Auch der Einsatz 
mehrerer Trennwände ist problemlos möglich.

LED-Innenleuchte

Extra hell und zugleich energiesparend ist diese 
Beleuchtung ein Luxus bei Dunkelheit. Ein feuer-
verzinktes Gehäuse schützt sie vor Beschädigung 
und Schmutz. Mit Kippschalter an der Rückseite.

s+

192

Trenngitter mit Türe

Das Trenngitter mit Türe ist feuerverzinkt. Bei 
geöffneter Tür ist der Durchgang oben frei, 
sodass das Durchqueren bequem möglich ist. 
Kombiniert mit den Lochleisten ist das Trenn-
gitter einsetzbar.

308

M



Anbindestange

Planenschutz: Platte vorne und 
rechts im vorderen Drittel

Lüftung unten

Planenschutz: Lochblech vor-
ne, Platte rechts im vorderen 
Drittel

Bruststange

Planenschutz: Lochblech vorne, 
Platte links und rechts durch-
gehend

Alu-Riffelblech-Boden

Die Anbindestange ermöglicht ein fl exibles An-
binden und ersetzt den oberen Anbindering. 
Selbstverständlich ist sie feuerverzinkt und so 
bestens gegen Korrosion geschützt.

Unverrottbar: Ausgestattet mit einer Bodenwanne aus Alu-Riffelblech, die auf einer GFK-Wabenplatte 
aufl iegt, ist diese Bodenvariante äußerst langlebig. Die Bodenwanne ist vorne und seitlich aufgekantet 
und an den Ecken verschweißt. Das robuste Alu-Riffelblech ist zudem leicht zu reinigen und steckt die 
Strapazen des täglichen Gebrauchs locker weg.
Bei Anhängern der Serie VI-T in Alu-Ausführung ist der Alu-Riffelblech-Boden serienmäßig.

Auch seitlich lassen sich zu sätzliche Lüftungsöff-
nungen einbauen.  Abhängig von der Länge des 
Anhängers, sind zwei, vier oder sechs Lüftungen 
wähl bar. Die Lüftungen sind durch feuerverzinkte 
Gitterstäbe gesichert.

Der Planenschutz aus verzinktem Lochblech vor-
ne und einer Platte aus wasserfest verleimtem 
Birkensperrholz rechts im vorderen Drittel erhöht 
die Lebensdauer der Plane und ermöglicht eine 
gute Belüftung des Anhängers. 

Bei diesem Planenschutz ist an der Stirnseite 
und seitlich rechts im vorderen Drittel des Ver-
deckgestells eine Platte aus wasserfest verleim-
tem Birkensperrholz verbaut. 

Die starke, feuerverzinkte Bruststange ist für die 
Tiere eine Begrenzung nach vorn. Bei Bedarf 
kann sie einfach aus gehängt werden. Rechts 
und links sind zusätzliche Anbindemöglichkeiten 
vorhanden.

In dieser Variante schützt ein Lochblech vor-
ne und eine Holzplatte an den Seiten die Plane 
ringsum zuverlässig vor Beschädigungen. Das 
verzinkte Lochblech ermöglicht bei hochgerollter 
Plane eine gute Durchlüftung des Anhängers.

M s+

M M

s+ s+ s+

187351/357

195 169

206 205 205

Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen

S Serienumfang M Mehrwertoption Premium-Mehrwertoptions+
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Ersatzrad

Zur Sicherheit: Auf Wunsch montieren wir Ihnen 
ein Ersatzrad an die Stirnseite Ihres Anhä ngers. 
So sind Sie im Fall der Fä lle bestens ausgerü stet.

M

132



S
erie VI - T

 Drehtüre vorne ( 1000 x 550 mm ), rechts und/oder links  [202/203]

Seitenausladesteg, links [201]

 Seitenausladesteg, links, mit Gummibelag    
mit integrierten Trittleisten  [210]

 Gummibelag mit integrierten Trittleisten für die Laderampe  [186]

 Laderampe dreh- und klappbar [185]

   Gasfeder an der Laderampe  [186]

 Rampenhebefeder an der Laderampe  [242]

 Rampenhebefeder für den Seitenausladesteg  [209]

Alu-Riffelblech-Bodenwanne  mit GFK-Wabenplatte 
( nur bei Holz-Ausführung ) [169]

 Trennwand, Alu, 1250 mm oder 1450 mm hoch [198/199]

 Zusätzlicher Satz Einhängeösen für Trennwand [186]

 Lochleisten für Trennwand [207]

 Scherengitter, Alu, zweifl ügelig  [197] 

 LED-Innenleuchte   Verstärktes Stützrad  
(nur bei Einachser-Modellen, sonst serienmäßig ) [192]

 Anbindestange, feuerverzinkt  [195]

Lüftungsöffnung, 600 mm lang, oben und/oder unten [348-366]  

 Lüftungsöffnung, 1100 mm lang, oben und/oder unten [369]

 Bruststange  [187]

 Planenschutz, Platte vorne und rechts im vorderen Drittel  [206]

 Planenschutz, Lochblech vorne, Platte rechts im vorderen Drittel  [205]

 Planenschutz, Lochblech vorne, Platte seitlich durchgehend  [205]

 Staubox aus Aluminium [130]  

 100 km/h-Ausrüstung  [123]

 Ersatzrad, lose  [132]

 Ersatzrad mit Halterung montiert [134]  

 Diebstahlschutz [373]

Trenngitter mit Tür  [308]

Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen VI-T: 

Tridem  -Ausführung [462]

15



Typentabelle VI-T

	• Boden bei Holz-Ausführung: Dielen, 40 mm stark
	• Boden bei Alu-Ausführung: Alu-Riffelblechboden mit GFK-Wabenplatte als Unterkonstruktion
	• Stützrad mit Klemmschelle, Außenrohrdurchmesser 48 mm

EINACHSER (RECHTECKFORM)

Holz-Ausführung Alu-Ausführung

Zulässiges  
Gesamtgewicht [kg]

Typen- 
bezeichnung

Eigengewicht
ca. [kg]

Nutzlast
ca. [kg]

Typen- 
bezeichnung

Eigengewicht
ca. [kg]

Nutzlast
ca. [kg]

Innenmaße + Bordwand-
höhe [mm]

Nutzfläche
[qm]

Bereifung

1300 13 V 25 - E4 - H15 450 850 13 V 25 - E4 - A15 435 865 2610 x 1380 x 1900 | 1500 3,38                                                     14"

1600 16 V 25 - E4 - H15 485 1115 16  V 25 - E4 - A15 470 1130 2450 x 1380 x 1900 | 1500 3,38 14"

	• Boden bei Holz-Ausführung: Dielen, 40 mm stark
	• Boden bei Alu-Ausführung: Alu-Riffelblechboden mit GFK-Wabenplatte als Unterkonstruktion
	• Stützrad verstärkt, auf einer Spezialtraverse montiert, Außenrohrdurchmesser 60 mm, klappt automatisch um

TANDEM (RECHTECKFORM)

Holz-Ausführung Alu-Ausführung

Zulässiges  
Gesamtgewicht [kg]

Typen- 
bezeichnung

Eigengewicht
ca. [kg]

Nutzlast
ca. [kg]

Typen- 
bezeichnung

Eigengewicht
ca. [kg]

Nutzlast
ca. [kg]

Innenmaße + Bordwand-
höhe [mm]

Nutzfläche
[qm]

Bereifung

2000 20 V 26 - T4 - H15 620 1380 20 V 26 - T4 - A15 605 1395´ 2610 x 1380 x 1900 | 1500 3,60                                             14"

20 V 26 - T6 - H15 640 1360 20 V 26 - T6 - A15 625 1375 2610 x 1580 x 1900 | 1500 4,12 14"

20 V 30 - T6 - H15 675 1325 20 V 30 - T6 - A15 655 1345 2950 x 1580 x 1900 | 1500 4,66 14"

20 V 36 - T6 - H15 710 1290 20 V 36 - T6 - A15 690 1310 3550 x 1580 x 1900 | 1500 5,61 14"

2700 27 V 26 - T4 - H15 635 2065 27 V 26 - T4 - A15 620 2080 2610 x 1380 x 1900 | 1500 3,60 14"

27 V 26 - T6 - H15 655 2045 27 V 26 - T6 - A15 640 2060 2610 x 1580 x 1900 | 1500 4,12 14"

27 V 30 - T6 - H15 690 2010 27 V 30 - T6 - A15 670 2030 2950 x 1580 x 1900 | 1500 4,66 14"

27 V 30 - T8 - H15 710 1990 27 V 30 - T8 - A15 690 2010 2950 x 1780 x 1900 | 1500 5,25 14"

27 V 36 - T6 - H15 725 1975 27 V 36 - T6 - A15 705 1995 3550 x 1580 x 1900 | 1500 5,61 14"

27 V 36 - T8 - H15 750 1950 27 V 36 - T8 - A15 730 1970 3550 x 1780 x 1900 | 1500 6,32 14"

27 V 40 - T6 - A15 760 1940 3950 x 1580 x 1900 | 1500 6,24 14"

27 V 40 - T8 - A15 785 1915 3950 x 1780 x 1900 | 1500 7,03 14"

27 V 45 - T8 - A12 840 1860 4450 x 1780 x 1750 | 1250 7,92 14"

3000 30 V 30 - T6 - H15 730 2270 30 V 30 - T6 - H15 710 2290 2950 x 1580 x 1900 | 1500 4,66 14"C

30 V 30 - T8 - H15 750 2250 30 V 30 - T8 - H15 730 2270 2950 x 1780 x 1900 | 1500 5,25 14"C

30 V 36 - T6 - H15 765 2235 30 V 36 - T6 - A15 765 2235 3550 x 1580 x 1900 | 1500 5,61 14"C

30 V 36 - T8 - H15 790 2210 30 V 36 - T8 - A15 790 2210 3550 x 1780 x 1900 | 1500 6,32 14"C

30 V 40 - T6 - A15 800 2200 3950 x 1580 x 1900 | 1500 6.24 14"C

30 V 40 - T8 - A15 825 2175 3950 x 1780 x 1900 | 1500 7,03 14"C

30 V 45 - T8 - A12 880 2120 4450 x 1780 x 1750 | 1250 7,92 14"C

30 V 50 - T8 - A12 940 2060 4950 x 1780 x 1750 | 1250 8,81 14"C

30 V 55 - T8 - A12 1000 2000 5450 x 1780 x 1750 | 1250 9,70 14"C

3500 35 V 30 - T8 - H15 830 2670 35 V 30 - T8 - A15 810 2690 2950 x 1780 x 1900 | 1500 5,25 14"C

35 V 36 - T8 - H15 870 2630 35 V 36 - T8 - A15 870 2630 5450 x 1780 x 1750 | 1500 6,32 14"C

35 V 40 - T6 - A15 880 2620 5450 x 1780 x 1750 | 1500 6,24 14"C

35 V 40 - T8 - A15 905 2595 5450 x 1780 x 1750 | 1500 7,03 14"C

35 V 45 - T6 - H15 960 2540 5450 x 1780 x 1750 | 1250 7,92 14"C

35 V 50 - T6 - H15 1020 2480 5450 x 1780 x 1750 | 1250 8,81 14"C

35 V 55 - T6 - H15 1080 2420 5450 x 1780 x 1750 | 1250 9,70 14"C

	• Boden bei Holz-Ausführung: Dielen, 40 mm stark
	• Boden bei Alu-Ausführung: Alu-Riffelblechboden mit GFK-Wabenplatte als Unterkonstruktion
	• Stützrad verstärkt, auf einer Spezialtraverse montiert, Außenrohrdurchmesser 60 mm, klappt automatisch um

TANDEM (SPITZFORM)

Holz-Ausführung Alu-Ausführung

Zulässiges  
Gesamtgewicht [kg]

Typen- 
bezeichnung

Eigengewicht
ca. [kg]

Nutzlast
ca. [kg]

Typen- 
bezeichnung

Eigengewicht
ca. [kg]

Nutzlast
ca. [kg]

Innenmaße + Bordwand-
höhe [mm]

Nutzfläche
[qm]

Bereifung

2000 20 VS 29 - T4 - H15 610 1390 20 VS 29 - T4 - A15 600 1400 2900 x 1380 x 1900 | 1500 3,62                                               14"

20 VS 29 - T6 - H15 630 1370 20 VS 29 - T6 - A15 620 1380 2900 x 1580 x 1900 | 1500 4,20 14"

2700 27 VS 29 - T4 - H15 625 2075 27 VS 29 - T4 - A15 615 2085 2900 x 1380 x 1900 | 1500 3,62 14"

27 VS 29 - T6 - H15 645 2055 27 VS 29 - T6 - A15 635 2065 2900 x 1580 x 1900 | 1500 4,20 14"

27 VS 31 - T8 - H15 690 2010 27 VS 31 - T8 - A15 680 2020 3100 x 1780 x 1900 | 1500 5,14 14"

16



17
S

erie VI - D

• mit festem Dach
• Alu-Ausführung
• Rechteckform

VIEH - ANHÄNGER
SERIE VI-D

Tandem 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg 
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Optimaler Fahrkomfort durch 
Einzelradaufhängung mit 
Gummifederungssystem . 
Fahrstabil und wartungsfrei.

Höhenverstellbares  Stützrad : 
Verstärkt (60 mm Außenrohr) 
und auf einer Spezialtraverse 
zwischen den V-Zugholmen 
montiert. Klappt automatisch 
um. Mit stabiler Abstützung 
auf die Deichsel.

Vorne und an den Längsseiten 
mit durchgehendem  Verstär-
kungsprofi l .

Fabrikneue  Bereifung  mit hoher 
Traglastreserve.

Kugelkupplung : Mit optischer 
Sicherheitsanzeige.

Breiter  Seitenausladesteg  mit 
Gummibelag und integrierten 
Trittleisten optional erhältlich.

Drei  Anbinderinge  an der Vor-
derwand. Optional ist auch 
eine Anbindestange erhält-
lich.

Bordwände  aus eloxierten Alu-
Profi len. Leicht zu reinigen, hygi-
enisch und unverrottbar.

Das feste Dach ist dank der 
isolierenden GFK-Wabenplatte 
lichtdurchlässig und verhindert 
die Bildung von Kondenstropfen.

Serie VI-D im Detail18



Die Eckpfosten lassen sich durch ein spe zielles 
Gewinde nachjustieren. So kann das Spaltmaß zwi-
schen den seitlichen Bordwänden und der Heck-
klappe reguliert werden. Die Verschlüsse bleiben 
damit leichtgängig, auch wenn die seitlichen Bord-
wände während des Einsatzes den einen oder ande-
ren Schlag abbekommen haben sollten.

→ siehe Seite 4

Einstellbare Eckpfosten

→ siehe Seite 5

Achsen

Kotfl ügel  aus massivem Stahl-
blech, beidseitig feuerverzinkt.

Die robuste  Bodenkonstruktion
aus Alu-Riffelblech und einer 
unverrottbaren GFK-Wabenplat-
te ist für das Äußerste ausgelegt 
und trotzdem leicht zu reinigen.
Zudem ist diese Konstruktion iso-
lierend und geräuschdämmend.

Lüftungen  sorgen für ein gu-
tes Klima während des Trans-
ports. Die Klemmverschlüsse 
machen das Bedienen beson-
ders einfach. Mit Scharnieren 
aus Edelstahl.
Im Serienumfang: links und rechts 
je zwei Lüftungen.

Eine feuerverzinkte  Rinne  leitet 
das Regenwasser vom Dach ab.

Zwei  Rampenhebefedern
 erleichtern Ihnen das Aufheben 
der stabilen Rampe.

Stabile  Verladerampe : 1450 mm 
hoch, mit Gummibelag und inte-
grierten Trittleisten. In Kombina-
tion mit der niedrigen Anhänger-
bauweise ergibt sich ein extra 
fl acher Einstiegswinkel.

S
erie VI - D

700 mm
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Lüftung unten Lüftung obenRegulierbare Lüftung 
in Stirnwand

Drehtüre

Auch seitlich lassen sich zu sätzliche Lüftungsöff-
nungen einbauen.  Abhängig von der Länge des 
Anhängers, sind zwei, vier oder sechs Lüftungen 
wähl bar. Die Lüftungen sind durch feuerverzinkte 
Gitterstäbe gesichert.

Um das Klima im Anhänger optimal zu re gulieren, 
können zusätzliche Lüftungsöffnungen seitlich oben 
eingebaut werden. Abhängig von der Länge des An-
hängers, sind zwei, vier oder sechs Lüftungen wähl-
bar.

Die Drehtüre erleichtert Ihnen den Zugang in 
den Innenraum des Anhängers. Zwei massive 
Winkelhebelverschlüsse mit Druckknopfsiche-
rung sichern sie. Sie ist rechts, links oder auch 
beidseitig erhältlich.

Diese Lüftungsöffnung in der Stirnwand ist durch 
einen komfortablen Schieber nahezu stufenlos 
einstellbar. Damit kann sie jederzeit bedarfsge-
recht angepasst werden.

Staubox

Praktisch: Die hochwertige Staubox aus Alumi-
nium bewahrt Ihre Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs sicher auf. So sind Arbeitshand-
schuhe, Anbindestricke etc. immer mit an Bord. 
Außenmaße: 1100 x 250 x 277 mm

Planenlatz über Laderampe

Witterungsschutz: Der Planenlatz schließt die 
Lücke zwischen der Oberkante der Laderampe 
und dem Dach. So verhindert er ein Eindringen 
von Niederschlag und einen unangenehmen 
Durchzug.

Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen

202/203 210

130 192 324

191 351/357 369

M s+ Rampenhebefeder am 
Seitenausladesteg

Komfortabel: Auch der Seitenausladesteg kann 
mit einer Rampenhebefeder ausgestattet werden. 
Diese unterstützt das Aufheben und Ablassen des 
Seitenausladestegs und schont die Kräfte.

209

s+

s+ MM

s+ M M

S Serienumfang M Mehrwertoption Premium-Mehrwertoptions+
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LED-Innenleuchte

Extra hell und zugleich energiesparend ist diese 
Beleuchtung ein Luxus an dunklen Tagen. Ein 
feuerverzinktes Gehäuse schützt sie vor Beschä-
digung und Schmutz. Ein- und ausschalten lässt 
sie sich über einen Kippschalter an der Rückseite.

Seitenausladesteg mit 
Gummibelag

Der Gummibelag mit integrierten Trittleisten auf 
dem Seitenausladesteg sorgt für Halt und er-
leichtert den Tieren das Aussteigen. Die ganzfl ä-
chige Verklebung verhindert eine unange nehme 
Geruchsbildung.



S
erie VI - D

Trenngitter mit Tür

Das Trenngitter mit Türe ist feuerverzinkt. Bei 
geöffneter Tür ist der Durchgang oben frei, 
sodass das Durchqueren bequem möglich ist. 
Kombiniert mit den Lochleisten ist das Trenngit-
ter fl eixibel einstelbar.

Zweifl ügeliges Scherengitter

Komfortabel: Das zweifl ügelige Scherengitter erleichtert das Verladen der Tiere und macht das Ein- und 
Aussteigen sicherer. Während der Fahrt sind die eingeklappten Scherengitter sicher am Heck des An-
hängers verstaut. Das Scherengitter ist aus doppelwandigen Alu-Profi len gefertigt.

Anbindestange Zweifl ügelige Hecktür

Die Anbindestange ermöglicht ein fl exibles An-
binden und ersetzt den oberen Anbindering. 
Selbstverständlich ist sie feuerverzinkt und so 
bestens gegen Korrosion geschützt.

Entspannt: Die sogenannte Ranger-Türe ermöglicht ein Öffnen der Heckklappe ohne ein vorschnelles 
Herausspringen der Tiere. Nach dem Öffnen lassen sich die Flügel an Haltepunkten auf der Heckklappe 
fi xieren. Auch beim Verladen leistet die zweifl ügelige Hecktüre als seitliche Begrenzung gute Dienste.

195 211

M s+

MM

M M
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Die robuste Trennwand aus eloxierten Aluminium-Profi len teilt den Innenraum des Anhängers in ver-
schiedene Abteile auf. Sie ist in den Höhen 1250 mm und 1450 mm erhältlich. Eingesetzt wird die 
Trennwand an vier Ösen an der Bordwand. Von dort aus kann sie leicht zur Seite geschwenkt oder mit 
wenigen Handgriffen komplett entfernt werden. Das Bild zeigt die Trennwand in Kombination mit Loch-
leisten ( siehe unten ).

198/199

Trennwand

Lochleisten für Trennwand

Bleiben Sie fl exibel: Die Lochleisten ermöglichen 
Ihnen je nach Einsatzzweck eine nahezu stufen-
lose Anpassung der Trennwand. Auch der Einsatz 
mehrerer Trennwände ist problemlos möglich.

308

207 197



Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen VI-D: 

• Alu-Bordwände, durchgehend doppelwandig, eloxiert
• Alu-Riffelblechboden mit GFK-Wabenplatte als Unterkonstruktion
• Festes Dach aus GFK-Wabenplatte (30 mm stark, lichtdurchscheinend)
• Stützrad verstärkt, auf einer Spezialtraverse montiert, Außenrohrdurchmesser 60 mm, klappt automatisch um
• Lüftungen links und rechts je zwei, mit Edelstahlverschlüssen
• Zwei Rampenhebefedern an der Laderampe

Trenngitter mit Tür [308]

Drehtüre vorne, rechts und/oder links [202/203]

Seitenausladesteg mit Gummibelag mit integrierten Trittleisten [201]

Rampenhebefeder für den Seitenausladesteg [209]

Laderampe dreh- und klappbar [185]

Trennwand, 1250 mm oder 1450 mm hoch [198/199]

Zusätzlicher Satz Einhängeösen für Trennwand [238]

Lochleisten, für Trennwand [207]

Scherengitter, zweifl ügelig [197]

LED-Innenleuchte [192]

Anbindestange, feuerverzinkt [195]

Zweifl ügelige Hecktüre (sog. Ranger-Türe) [211]

Regulierbare Lüftung, Stirnwand [191]

Lüftungsöffnung, 1100 mm lang, oben und/oder unten [369]

Lüftungsöffnung, 600 mm lang, oben und/oder unten [348-366]

Bruststange [187]

Staubox aus Aluminium  [130]

100 km/h - Ausrüstung [123]

Ersatzrad, mit Halter montiert [134]

Ersatzrad, lose [132]

Diebstahlschutz [373]

TANDEM (RECHTECKFORM)

Tridem  -Ausführung [462]

Typentabelle VI-D

Zulässiges 
Gesamt gewicht [kg]

Typenbezeichnung Innenmaße
(L x B x H) [mm]

Eigengewicht
ca. [kg]

Nutzlast
ca. [kg]

Nutzfläche
[qm]

Bereifung

2700 27 VD 30 - T6 2950 x 1580 x 1900 775 1925 4,66                                              14"

27 VD 30 - T8 2950 x 1780 x 1900 795 1905 5,25 14"

27 VD 33 - T6 3250 x 1580 x 1900 800 1900 5,14 14"

27 VD 33 - T8 3250 x 1780 x 1900 820 2990 5,79 14"C

3000 30 VD 30 - T6 2950 x 1580 x 1900 815 2185 4,66 14"C

30 VD 30 - T8 2950 x 1780 x 1900 835 2165 5,25 14"C

30 VD 33 - T6 3250 x 1580 x 1900 840 2160 5,14 14"C

30 VD 33 - T8 3250 x 1780 x 1900 860 2140 5,79 14"C

30 VD 36 - T8 3550 x 1780 x 1900 900 2100 6,32 14"C

30 VD 40 - T8 3950 x 1780 x 1900 940 2060 7,03 14"C

3500 35 VD 36 - T8 3550 x 1780 x 1900 980 2520 6,32 14"C

35 VD 40 - T8 3950 x 1780 x 1900 1020 2480 7,03 14"C

22



• mit Planer
• Holz - oder Alu-Ausführung
• Spitzform

PFERDE - ANHÄNGER
SERIE VI-P

Tandem 2000 kg | 2700 kg

S
erie VI - P
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Kugelkupplung : Mit optischer 
Sicherheitsanzeige.

Optimaler Fahrkomfort durch 
Einzelradaufhängungen mit 
Gummifederungssystem  . 
Fahrstabil und wartungsfrei.

Große  Drehtüre : Mit robus-
ten Winkelhebelverschlüssen 
mit Druckknopfsicherunga 
und massiven Scharnieren. 
Nur von außen zu öffnen.

Höhenverstellbares  Stützrad : 
Verstärkt (60 mm Außenrohr) 
und auf einer Spezialtraverse 
zwischen den V-Zugholmen 
montiert. Klappt automatisch 
um. Mit stabiler Abstützung 
auf die Deichsel.

Fabrikneue  Bereifung  mit hoher 
Traglastreserve.

Kotfl ügel : Beidseitig 
feuerverzinkt.

Anbindering : Links und rechts, 
feuerverzinkt.

Robuste  PVC-Plane mit Ge-
webeeinlage . Die weiße, licht-
durchlässige Dachfl äche hellt 
den Innenraum auf. Wunschfar-
be aus über 30 verschiedenen 
Farben wählbar. 

Serie VI-P im Detail24



Bordwände aus eloxierten Aluminium-Profi len schaf-
fen eine helle und freundliche Atmosphäre im Innern 
des Anhängers. Sie sind zudem leicht zu reinigen und 
UV-resistent. So wird Ihr Anhänger zum echten De-
sign-Klassiker.

Alu-Ausführung

Verschlüsse : Sie sind einfach 
zu bedienen und verschwinden 
komplett unter der Rampe. So 
stellen sie beim Verladen keine 
Verletzungsgefahr dar.

Bis zu zwei Rampenhebe federn
bzw. Gasfedern erleichtern Ih-
nen das Aufheben der stabilen 
Rampe (optional).

Geschützt eingebaute 
Beleuchtung .

Die  Boxenstangen  sowie die 
Mitteltrennwand  sind bei 
Bedarf leicht zu entfernen. So 
steht einer fl exiblen Anhänger-
nutzung nichts im Wege.

Dielenboden : Aus 40 mm 
starken Dielen. Bei Bedarf 
leicht auswechselbar.

Massive  Laderampe : 1450 mm 
hoch mit Holz-Trittleisten. So 
ergibt sich ein extra fl acher Ein-
stiegswinkel. Auf Wunsch mit 
Gummibelag mit integrierten 
Trittleisten.

Die Eckpfosten lassen sich durch ein spe zielles 
Gewinde nachjustieren. So kann das Spaltmaß zwi-
schen den seitlichen Bordwänden und der Heck-
klappe reguliert werden. Die Verschlüsse bleiben 
damit leichtgängig, auch wenn die seitlichen Bord-
wände während des Einsatzes den einen oder ande-
ren Schlag abbekommen haben sollten.
→ siehe Seite 4

Einstellbare Eckpfosten

S
erie VI - P
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Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen

Mitteltrennwand 
mit PVC Feld

Laderampe dreh- und klappbar

Die Mitteltrennwand kann sowohl zur Seite ge-
schwenkt als auch komplett herausgenommen 
werden. Das PVC - Feld ermöglicht den Tieren 
einen breiten und damit sicheren Stand, schützt 
jedoch trotzdem vor gegenseitigen Tritten.

Vielseitig: Die Rampe lä sst sich durch diese Sonderausstattung sowohl nach unten klappen als auch zur 
Seite schwenken. Wenige Handgriffe ermö glichen so eine fl exible Nutzung des Anhä ngers weit ü ber den 
reinen Viehtransport hinaus. Mit zur Seite geschwenkter Rampe lä sst sich der Anhä nger beispielsweise 
leicht mit einem Frontlader beladen. In Kombination mit einer Gasfeder an der Laderampe, lässt sich diese 
sogar um nahezu 180° aufschwenken.

Gummimatte, 8 mm stark

Die Gummimatte dämpft die Tritte und sorgt für 
einen sicheren Stand. Ausgelegt ist sie für ein Ge-
wicht pro Tier von 600 kg. Zur Reinigung kann sie 
am Stück herausgenommen werden. Alternativ ist 
sie auch fest verklebt erhältlich.

Rampenhebefeder

Die Laderampe kann mit bis zu zwei Rampen-
hebefedern ausgetattet werden. Diese erleich-
tern  Ihnen das Öffnen und Schließen der stabilen 
Rampe.

Federrollo Heckplane Sattelhalter Trittschutz

Der Sattelhalter bietet Platz für zwei Sättel. Er ist 
selbstverständlich auch feuerver zinkt.

Der Trittschutz aus verzinktem Blech schützt die 
Bordwände vor dem Verschleiß durch Huftrit-
te. So bleiben die Bordwände intakt. Dies trägt 
maßgeblich zu deren Langlebigkeit bei.

Komfortabel: Mit dem integrierten Federrollo öff-
nen und schließen Sie die Heckplane einfacher 
und schneller denn je.

Gasfeder an der Laderampe

Bis zu zwei Gasfedern unterstützen das Aufheben 
der stabilen Rampe. In Kombination mit der dreh- 
und klappbaren Laderampe lässt diese sich um 
ca. 180° zur Seite schwenken.

s+
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Anbinderinge

Auf Wunsch lassen sich vorne an der Stirnseite des 
Anhängers verzinkte Anbinderinge installieren.

Gilt für Serie VI - T, VI - D und VI - T: 

Technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen und Texte können auch optionales Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. 

Das Gewicht der Sonderausstattungen erhöht das Eigengewicht und verringert somit die Nutzlast des Anhängers. Die Benutzung der Anhänger darf nur unter vollständiger Beachtung aller 

straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Ca.-Werte. Nachdruck verboten.

Mehrwert- und Premium-Mehrwertoptionen VI-P

Sattelkammer

Die in den Anhänger integrierte Sattelkammer 
aus Edelstahl bietet Platz und Vorrichtungen für 
zwei Sattel. Sie ragt zur einen Seite in den Innen-
raum des Anhängers hinein und zur anderen Seite 
in den Außenraum. 

Mitteltrennwand mit PVC-Feld [299]

Laderampe dreh- und klappbar [185]

Gummibelag mit integrierten Trittleisten für die Laderampe [186]

Gummimatte, einteilig, 8 mm stark, lose eingelegt [227]

Gummimatte, einteilig, 8 mm stark, verklebt [227]

Rampenhebefeder an der Laderampe [184]

Gasfeder an der Laderampe [242]

Anbinderinge [196]

Alu-Riffelblechboden mit GFK-Unterbodenkonstruktion [169]

Federrollo für die Heckplane [230]

Sattelhalter [193]

Trittschutz, aus verzinktem Blech [194]

100 km/h - Ausrüstung [123]

Ersatzrad [132]

Diebstahlschutz [373]

Starke Bruststange mit zweiter Einhängung tiefer [187]

Sattelkammer [298]

• Boden: Holz-Dielen, 40 mm stark
• Stützrad verstärkt, auf einer Spezialtraverse montiert, Außenrohrdurchmesser 60mm, klappt automatisch um
• Holz-Mitteltrennwand mit Boxenstangen hinten und vorne
• Drehtüre links mit zwei Winkelhebelverschlüssen (nur von außen zu öffnen)

TANDEM (SPITZFORM)

Holz-Ausführung Alu-Ausführung

Zulässiges 
Gesamtgewicht [kg]

Typen-
bezeichnung

Typen-
bezeichnung

Innenmaße 
( L × B × H ) [mm]

Bordwand-
höhe [mm]

Eigengewicht 
ca. [kg]

Nutzlast 
ca. [kg]

Bereifung 
[Zoll]

2000 20 PF 29 - T7 - H15 20 PF 29 - T7 - A15 2900 x 1660 x 2200 1500 690 1310 14"

2700 27 PF 29 - T7 - H15 27 PF 29 - T7 - A15 2900 x 1660 x 2200 1500 740 1960 14"

Alu-Riffelblech-Boden

Unverrottbar: Ausgestattet mit einer Bodenwanne 
aus Alu-Riffelblech, die auf einer GFK-Waben-
platte aufl iegt, ist diese Bodenvariante äußerst 
langlebig.

196 298169
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Professionelle Qualität aus Oberschwaben
SIGG - Fahrzeugbau GmbH
Lanzstraße 2 [Gewerbepark]
888410 Bad Wurzach

www.stabile-anhänger.de 
Telefon +49 7564 9484 - 0
info@sigg-fahrzeugbau.de
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Weitere Serien aus dem SIGG-Anhängerprogramm:

EINACHSER  1600 kg | 1800 kg
TANDEM  2700 kg | 3000 kg | 3500 kg

EINACHSER 1300 kg | 1500 kg | 1600 kgTANDEM 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg

TANDEM   2700 kg | 3000 kg | 3500 kg

EINACHSER 1800 kg
 TANDEM  2000 kg | 2600 kg | 3000 kg

EINACHSER   750 kg | 1300 kg | 1500 kg |  
         1600 kg

Dreiseiten- & Dreiseiten- & 
RückwärtskipperRückwärtskipper

Serie KP-T

Dreiseiten-Dreiseiten-
KipperKipper

Serie KP-S

Rückwärts-Rückwärts-
KipperKipper

Serie KP-E

Abkipp - TransportAbkipp - Transport
AnhängerAnhänger

Serie AT

Plattform- Plattform- 
AnhängerAnhänger

Serie PL-T

Plattform-Plattform-
AnhängerAnhänger

Serie PL-E


