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5.5 ERWEITERTE AUSGANGSOPTIONEN
5.5.1 ZEITFUNKTIONEN
Die ICARUS blue App bietet eine Vielzahl von erweiterten Optionen für jede Taste / jeden Ausgang.

Durch Drücken der „Erweitert“-Taste im Menü „Einstellung Knopf“,
erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

Zeitfunktion deaktiviert (vorausgewählt): Wenn diese Option aktiviert ist, hat der Ausgang keine Zeitfunktion.

	 Einschaltverzögerung:
	 Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet sich der Ausgang nach dem
	 gewählten Zeitwert ein. Sie können zwischen Stunden, Minuten, Sekunden
	 und Millisekunden wählen.

	 Ausschaltverzögerung:
	 Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet sich der Ausgang nach dem
	 gewählten Zeitwert aus. Sie können zwischen Stunden, Minuten, Sekunden
	 und Millisekunden wählen.

	 Impuls:
	 Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt der Ausgang für die gewählte Dauer 
	 des gewählten Zeitwerts eingeschaltet.Sie können zwischen Stunden,
	 Minuten, Sekunden und Millisekunden wählen.

	 Bitte fahren Sie mit Kapitel 5.5.2. fort.

BEISPIEL: EINSCHALTVERZÖGERUNG (1 SEKUNDE)
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BEISPIEL: AUSSCHALTVERZÖGERUNG (2 SEKUNDEN)
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BEISPIEL: IMPULSSTEUERUNG (3 SEKUNDEN)
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5.5.2 AUSGANGSVERRIEGELUNG

Wenn Sie eine Verriegelung zwischen zwei oder mehr Tasten einstellen, wird verhindert, 
dass die Ausgänge gleichzeitig aktiv sind.

Bitte fahren Sie mit Kapitel 5.5.3 fort.

5.5.3 AUSGANGSAUSWAHL UND TASTENSICHTBARKEIT

Die gewählten Ausgänge werden bei gedrückter Taste aktiviert.
Sie haben die Wahl, ob die jeweiligen Tasten der zusätzlich gewählten Ausgänge sichtbar sein sollen oder nicht.

Hinweis: Zeitsteuerungen oder andere Einstellungen können das Verhalten des Ausgangs beeinflussen.
Bitte drücken Sie „Weiter“ und dann „Speichern“, um alle Änderungen zu bestätigen.



EIN PRODUKT DER ICP GROUP  | WWW.ICPGROUP.EU SEITE  16

BEDIENUNGSANLEITUNG

5.6 APP FLUSSDIAGRAMM
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5.7 APP-EINSTELLUNGEN

Um in die App-Einstellungen zu gelangen, öffnen Sie zuerst das Hauptmenü (obere linke Ecke) 
und wählen dann den Menüpunkt „Einstellungen“. Am unteren Rand des folgenden

Bildschirms drücken Sie bitte die Taste „App-Einstellungen“. 
In den App-Einstellungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

5.7.1 Werkseinstellungen wiederherstellen
Diese Option setzt alle Ausgangsfunktionen auf die Werkseinstellung zurück.

5.7.2 Passwort einrichten
Wenn ein Passwort eingegeben wird, sind die Ausgabeeinstellungen passwortgeschützt. Dies bedeutet, dass das Ändern 
der Einstellungen erst nach Eingabe des korrekten Passworts möglich ist. Um das Passwort zu entfernen, lassen Sie das 
neue Passwort leer.

5.7.3 Batterieüberwachung
Durch Aktivieren der Batterieüberwachung wird die aktuelle Systemspannung auf dem Startbildschirm angezeigt (rechte 
obere Ecke). Zudem können Sie einige zusätzliche Optionen auswählen, um beispielsweise das System gegen Unter-
spannung zu schützen. Die Optionen sind:

Nicht anzeigen -> Die Batteriespannung wird niemals auf dem Startbildschirm angezeigt.

Anzeige bei Unterspannung -> Die Batteriespannung wird nur angezeigt, wenn sie unter die definierte Grenze sinkt.

Immer anzeigen -> Die Batteriespannung wird immer auf dem Startbildschirm angezeigt.

Unterspannungsgrenze -> Mit dieser Einstellung kann eine Unterspannungsgrenze definiert werden.

Funktionen blockieren -> Wenn die Batteriespannung unter den definierten Grenzwert sinkt (s.o.) werden alle sicheren 
Ausgänge abgeschaltet (egal ob der Ausgang eine Zeitfunktion hat oder nicht) und die Bildschirmtasten gesperrt. 
Achtung: Diese Funktion funktioniert nur, wenn die „Sicherheitsfunktion“ (siehe 5.4) aktiviert ist.
Unsichere Ausgänge werden nicht gesperrt!

Nachdem Sie eine der oben genannten Optionen geändert haben, drücken Sie bitte die Taste „Speichern“.
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6. VERWENDUNG DES GERÄTS
Unsachgemäße Bedienung, indem sie NICHT die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, wie das Gerät zu 
benutzen ist, kann den Benutzer, Umstehende und andere Betroffene (je nach Anwendung) in Gefahr bringen und zu 
Verletzungen sowie Beschädigungen von persönlichen Besitzgütern sowie des Gerätes selbst führen.

7. WARTUNG UND REINIGUNG
Das Produkt ist wartungsfrei für den Benutzer. Wartung und Reparaturen müssen von einem Fachmann durchgeführt 
werden. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch und ohne Chemikalien gereinigt werden. Andernfalls kann das 
Produkt beschädigt werden.

8. LÖSUNG VON DFCs (DIAGNOSTISCHE FEHLERCODES)
Eine detaillierte Darstellung der DFCs finden Sie unter 4.3!

Blinkt 3x - Unterspannung
Dieser Fehler erscheint, wenn die Versorgungsspannung des Empfängers für mindestens 1,5 Sekunden unter 6,5V sinkt. 
Ein Pop-up wird in der ICARUS blue App angezeigt. Um den Fehler zurückzusetzen, heben Sie die Versorgungsspannung 
wieder über 6,5V an und klicken Sie auf “Fehler zurücksetzen“ in der App.

Achtung: Unterspannung kann durch schwere Lasten (große Motoren) ausgelöst werden.

Blinkt 4x - Überspannung
Dieser Fehler erscheint, wenn die Versorgungsspannung des Empfängers für mindestens 60ms über 36V steigt. 
Ein Pop-up wird in der ICARUS blue App angezeigt. Um den Fehler zurückzusetzen, senken Sie die Versorgungsspannung 
wieder unter 32V und klicken Sie auf “Fehler zurücksetzen“ in der App.

Achtung: Überspannung kann auf Fehlerkomponenten im System oder externe Spannungsquellen rückzuführen sein, 
die an das System angeschlossen sind (z. B. Batterieladegerät). Stellen Sie sicher, dass diese Quellen entfernt werden, 
bevor Sie den Fehler zurücksetzen.

Blinkt 5x - „Strom zu hoch“ (alle Ausgänge kombiniert)
Dieser Fehler erscheint, wenn der Gesamtstrom des Empfängers zu hoch ist. Um den Fehler zurückzusetzen, muss 
ein Smartphone / Tablet angeschlossen werden. Nach dem Anschließen wird ein Pop-up in der ICARUS blue App 
angezeigt und der Fehler kann durch Klicken auf “Fehler zurücksetzen“ zurückgesetzt werden. Der Fehler wird nicht durch 
einen Spannungsabfall zurückgesetzt.

Achtung: Überstrom kann ein Ergebnis der Verbindung zu vieler Lasten zum Empfänger sein. Vergewissern Sie sich, dass 
diese Lasten den maximalen Gesamtstrom von 10A nicht überschreiten.

Blinkt 6x - 9x - Kurzschluss eines einzelnen Ausgangs
Dieser Fehler erscheint, wenn der Strom eines Ausgangs zu hoch ist. Um den Fehler zurückzusetzen, muss ein 
Smartphone / Tablet angeschlossen werden. Nach dem Anschließen wird ein Pop-up in der ICARUS blue App ange-
zeigt und der Fehler kann durch Klicken auf “Fehler zurücksetzen“ zurückgesetzt werden. Der Fehler wird nicht durch 
einen Spannungsabfall zurückgesetzt.

Achtung: Überstrom eines Ausgangs kann ein Ergebnis der Verbindung des Ausgangs zu einer Komponente sein, die viel 
Strom benötigt. Vergewissern Sie sich, dass der Strom die maximalen 3,7A pro Ausgang nicht überschreitet.

Der Überstrom eines Ausgangs kann auch Resultat eines Kurzschlusses in der Verdrahtung sein. Vergewissern Sie sich, 
dass alle Kurzschlüsse vor dem Zurücksetzen des Fehlers entfernt werden.
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9. ENTSORGUNG
Elektronische Geräte sind recyclebare Abfälle und gehören nicht in den Müll. Wenn das Produkt nicht mehr funktioniert, 
entsorgen Sie es gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Mit der oben genannten Empfehlung erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und tragen zum Schutz der Umwelt bei.

10. GARANTIE
ICARUS blue wurde in einer kontrollierten Umgebung getestet und unter bestimmten Bedingungen als beständig gegen 
Feuchtigkeit und Staub erwiesen (entspricht den Anforderungen der Einstufung IP66 gemäß der internationalen Norm 
IEC 60529).

Es ist dem Lieferanten / Hersteller nicht möglich sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung sowie die 
Anwendung der Produkte der ICARUS-Familie vom Benutzer verstanden und befolgt wird. Unsachgemäße und / oder 
fehlerhafte Montage und / oder Zusammenbau sowie unsachgemäße / fehlerhafte Bedienung können zu Verletzungen 
und Beschädigungen der Materialien führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Beschädigungen des Materials und / oder des persönli-
chen Besitzes sowie sonstige entstehende Kosten, die auf unsachgemäße und / oder fehlerhafte Montage, unsachge-
mäße Verwendung und / oder fehlerhafte Anwendung zurückzuführen sind, für die das Produkte nicht entworfen und 
hergestellt wurde, oder die Unterlassung der Instandhaltung oder falsche Instandhaltung und / oder irgendetwas ande-
res, das damit verbunden ist, all dies vollständig im Ermessen des Lieferanten / Herstellers.

Jede unbefugte Demontage und / oder Veränderung befreit den Hersteller von jeglicher Verantwortung. Alle notwendigen 
und gebrauchten Teile müssen vom Hersteller zugelassen werden, damit die ICARUS blue eine garantierte Sicherheit und 
Bedienung über ihre Lebensdauer behält.
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